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前  言

  本标准修改采用欧洲标准EN12916:2006《石油产品 中间馏分芳烃含量测定法 示差折光检测

器高效液相色谱法》。
本标准根据EN12916:2006重新起草。
为了适合我国国情,本标准在采用EN12916:2006时进行了修改。本标准与EN12916:2006的结

构差异为:本标准13.1第1段的内容对应EN12916:2006第1章第3段的内容;其余章条结构无差异。
本标准与EN12916:2006的主要差异如下:

———将EN12916:2006中第1章范围中的警告内容置于本标准的开始部分,以符合我国标准编写

规定;
———将EN12916:2006第2章中的引用标准EN14214《车用燃料 用于柴油机的脂肪酸甲酯

(FAME) 要求和测试方法》,用我国相应国家标准GB/T20828《柴油机燃料调合用生物柴

油(BD100)》代替,以方便使用。
本标准还作了如下编辑性修改:
———删除了EN12916:2006中目次和前言的内容。
本标准的附录A是资料性附录。
本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会(SAC/TC280)提出。
本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/

TC280/SC1)归口。
本标准起草单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司。
本标准主要起草人:林玉、白正伟、李怿。
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含脂肪酸甲酯中间馏分芳烃含量的测定

示差折光检测器高效液相色谱法

  警告:本标准涉及某些危险的材料、操作和设备,但是并未对与此有关的安全问题提出建议。用户

在使用本标准前,应建立适当的安全防护措施,并制订相应的规章制度。

1 范围

本标准规定了用高效液相色谱法测定含脂肪酸甲酯(FAME)体积分数小于5%的柴油和馏程在

150℃~400℃的石油馏分中单环芳烃、双环芳烃和三环+芳烃含量的方法。多环芳烃含量由双环芳烃

和三环+芳烃含量加和求得,总芳烃含量由单环芳烃、双环芳烃和三环+芳烃含量加和求得。
本标准适用于测定含脂肪酸甲酯(FAME)体积分数小于5%的柴油和馏程在150℃~400℃的石

油馏分中单环芳烃、双环芳烃和三环+芳烃含量。在试样单环芳烃含量(质量分数)为6%~30%,双环

芳烃含量(质量分数)为1%~10%,三环+芳烃含量(质量分数)为0~2%,多环芳烃含量(质量分数)为

1%~12%,总芳烃含量(质量分数)为7%~42%的范围,进行了方法精密度确定。试样中含有硫、氮和

氧的化合物可能对测定结果有影响。单烯烃对测定结果无影响,但是共轭二烯烃和共轭多烯烃,可能对

测定结果有影响。
注1:在本标准中,用%(质量分数)表示质量百分含量,%(体积分数)表示体积百分含量。

注2:通常,芳烃类型是根据它们在特定的液相色谱柱上的洗脱性质与模型化合物相比较来定义的,单环芳烃、双环

芳烃和三环+芳烃的含量用外标物的工作曲线进行定量。本标准中单环芳烃、双环芳烃和三环+ 芳烃各用一

个单独的芳烃化合物作为外标物,这些化合物可能代表(也许不能代表)样品中存在的芳烃。其他方法对每种

芳烃类型的定义和定量与本方法可能不同。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T4756 石油液体手工取样法 (GB/T4756—1998,eqvISO3170:1988)

GB/T12806—1991 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶(GB/T12806—1991,eqvISO1042:1983)

GB/T20828 柴油机燃料调合用生物柴油(BD100)

SY/T5317 石油液体管线自动取样法(SY/T5317—2006,ISO3171:1988,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
非芳烃 non-aromatichydrocarbon
定义为在特定的极性柱上,保留时间比大多数单环芳烃短的化合物。

3.2
单环芳烃 mono-aromatichydrocarbon
MAH
定义为在特定的极性柱上,保留时间比大多数非芳烃长但是比大多数双环芳烃短的化合物。
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