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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本标准负责起草单位:常州华通新立地板有限公司。
本标准参加起草单位:常州佳辰地板集团有限公司、河北科华防静电地板制造有限公司、惠亚科技

(苏州)有限公司、金华天开微电子工程装备有限公司、山东电盾科技有限公司、沈阳沈飞民品工业有限

公司、信息产业防静电产品质量监督检验中心。
本标准主要起草人:刘文雄、刘洋、陈仕平、孙明元、陈善杭、于可立、潘绍云、冯文宣、蒋卫文、

侯鹏飞、张建华。
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防静电活动地板通用规范

1 范围

本标准规定了防静电活动地板的术语和定义、组成和结构、分类和命名、技术要求、试验方法、检验

规则等内容。
本标准适用于数据中心、洁净厂房、控制中心和办公等场所使用的防静电活动地板。其他相关场所

的活动地板亦可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2408—2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法(IEC60695-11-10:1999,IDT)

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T4085 半硬质聚氯乙烯块状地板

GB/T5779.1 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T7911 热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板(HPL)

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T26539 防静电陶瓷砖

GB50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

防静电活动地板 raisedaccessfloorforelectrostaticprotection
带有防静电贴面材料或防静电涂层、具有防静电性能的活动地板。

3.2
防静电贴面材料 antistaticlaminatefloorcovering
铺设在地板基材表面,具有防静电性能和装饰效果的面层材料。

3.3
支撑系统 pedestal
支撑地板的结构件,包括可调支撑、收边支撑、横梁等。

3.4
四周支撑 bearingoffourjamb
地板支撑系统中设置有横梁,地板四边铺设在横梁上的支撑方式。
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