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卫生洁具 便器用除臭冲水装置

1 范围

本标准规定了便器用除臭冲水装置的术语和定义、使用条件、产品分类、材料、技术要求、试验方法、
检验规则、标志、标识、使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于安装在静压力不大于0.6MPa的冷水管路上,与坐便器配套使用的重力式除臭冲水

装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1002 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T2099.1 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求

GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简

易法

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4214.1 家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求

GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB/T5296.1 消费品使用说明 第1部分:总则

GB/T5296.2 消费品使用说明 第2部分:家用和类似用途电器

GB/T6461—2002 金属基本上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T6952—2015 卫生陶瓷

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T14536.1—2008 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求

GB/T26730—2011 卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架

CJ/T322—2010 水处理用臭氧发生器

3 术语和定义

GB/T6952和GB/T26730—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
便器用除臭冲水装置 sanitaryware-deodorizingtoiletflushingmechanism
集成了坐便器冲水功能,安装于坐便器内部,利用坐便器冲洗通道或专用配件作为抽气通道,将大

便过程产生的臭味气体抽吸并进行过滤分解的装置。

3.2 
排风量 airrate
除臭冲水装置在额定频率和电压条件下,单位时间内电机运行排出的风量。
注:单位为立方米每分(m3/min)。
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