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前  言
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本标准起草单位:北京航空材料研究院、上海大学、广州一道注塑机械股份有限公司、航天材料及工

艺研究所、北京卫星制造厂、上海航天精密机械研究所、上海卫星装备研究所、北京嘉盛智检科技有限公

司、中国航空综合技术研究所。
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李慧娟、张于北。
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无损检测 复合材料激光错位
散斑检测方法

1 范围

本标准规定了复合材料构件的激光错位散斑检测方法。
本标准适用于检测复合材料层压板、蜂窝夹芯胶接构件、泡沫夹芯胶接构件,可检测的缺陷类型包

括脱粘、分层、冲击损伤等。其他材料的胶接缺陷检测,可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB7247.1 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求

GB/T9445 无损检测 人员资格鉴定与认证

GB/T20737 无损检测 通用术语和定义

3 术语和定义

GB/T20737界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
离面位移 out-of-planedisplacement
垂直于物体表面(法线方向)的位移分量。激光错位散斑技术直接测量的参数本质上是物体的离面

位移。

3.2
错位量 shearvector
剪切量

激光错位散斑检测系统的光学成像装置将物体的两个错位像叠加成像,两个图像之间的距离和相

对方向,见图1。

3.3 
散斑图 specklegram
激光照射物体表面时由于漫反射在物体表面形成的斑点状图像,见图2a)。随机分布的斑点随物

体表面变形同步移动,成为表面位移信息的载体。

3.4 
干涉条纹图 fringepattern
变形前后两幅散斑图数字相减得到的黑白相间的条纹状图像,见图2b),条纹图包含物体表面的

位移信息。

3.5 
相位图 phasemapshearogram
通过激光错位散斑系统中的相移装置获得的多幅散斑图进行运算获得的对应点光学干涉光学相位
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