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机载InSAR系统测制1∶10000
1∶500003D产品技术规程

1 范围

本标准规定了机载干涉合成孔径雷达(InSAR)系统测制1∶10000和1∶50000数字高程模型

(DEM)、数字正射影像图(DOM)、数字线划图(DLG)的生产作业流程、技术要求、作业方法及其质量

控制。
本标准适用于机载双天线干涉合成孔径雷达(InSAR)系统测制1∶10000和1∶50000数字高程

模型(DEM)、数字正射影像图(DOM)、数字线划图(DLG)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12341 1∶250001∶500001∶100000地形图航空摄影测量外业规范

GB/T13977 1∶50001∶10000地形图航空摄影测量外业规范

GB/T13989 国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T17798 地理空间数据交换格式

GB/T18314 全球定位系统(GPS)测量规范

GB/T18316 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T20257.2 国家基本比例尺地图图式 第2部分:1∶50001∶10000地形图图式

GB/T20257.3 国家基本比例尺地图图式 第3部分:1∶250001∶500001∶100000地形图

图式

GB/T20258.2 基础地理信息要素数据字典 第2部分:1∶50001∶10000基础地理信息要素

数据字典

GB/T20258.3 基础地理信息要素数据字典 第3部分:1∶250001∶500001∶100000基础地

理信息要素数据字典

GB/T23709 区域似大地水准面精化基本技术规定

GJB2137.8 机载雷达通用要求 飞行验证要求

GJB6692 机载合成孔径雷达通用规范

CH/T1001 测绘技术总结编写规定

CH/T1004 测绘技术设计规定

CH/T1005 基础地理信息数字产品 数据文件命名规则

CH/T1007 基础地理信息数字产品元数据

CH/T1011 基础地理信息数字产品1∶100001∶50000数字线划图

CH/T2009 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

CH/T9009.1 基础地理信息数字成果1∶5000、1∶10000、1∶25000、1∶50000、1∶100000 
第1部分:数字线划图

1

GB/T32874—2016




