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工业废硫酸的处理处置规范

1 范围

本标准规定了工业废硫酸的处理处置及环境保护。
本标准适用于工业废硫酸的处理处置过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T534 工业硫酸

GB/T9735 化学试剂 重金属测定通用方法

GB/T14591 水处理剂 聚合硫酸铁

GB/T19106 次氯酸钠

GB/T22597 再生水中化学需氧量的测定 重铬酸钾法

GB/T23770 液体无机化工产品色度测定通用方法

GB26132 硫酸工业污染物排放标准

GB/T27849 化学品 降解筛选试验 化学需氧量

GB/T31060 水处理剂 硫酸铝

HG/T2225 工业硫酸铝

HG/T2680 工业硫酸镁

HG/T5026 氯碱工业回收硫酸

3 工业废硫酸的处理处置

3.1 废硫酸的低温再生

3.1.1 适用范围

适用于含可挥发小分子有机物杂质的废硫酸[化学需氧量(COD)小于1×105mg/L],所含有机物

杂质的沸点比水低,或可与水形成共沸物,并且在加热过程中间不会发生聚合反应。低温再生也可与中

温再生联用处置含复杂有机物杂质的废硫酸。

3.1.2 原理

利用蒸汽加热废硫酸,实现蒸发浓缩和净化。在浓缩过程中沸点低于水的有机物及可以与水形成

共沸物的有机物都会被蒸发出来,随着硫酸浓度的升高,硫酸沸点急剧上升,其中高沸点的有机杂质也

就随之被蒸发出来。

3.1.3 工艺流程

3.1.3.1 工艺流程描述

来自收集储槽的废硫酸用泵送至高位计量槽,进预热器预热,预热后的废硫酸采用逆流的蒸发方式
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