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前　　言

　　本标准的４．１～４．６、４．７．１、第６章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准代替ＧＢ９７４４—１９９７《载重汽车轮胎》。

本标准与ＧＢ９７４４—１９９７相比主要变化如下：

———取消了规格尺寸表，以引用标准的形式给出（１９９７年版的３．１；本版的４．１）；

———将考核５点破坏能的算术平均值，改为考核每一试验点的破坏能值（１９９７年版的３．６．１；本版

的４．５．１．１和４．５．１．２）；

———将载重汽车轮胎分为公制系列和英制系列分别考核其破坏能（本版的４．５．１．１和４．５．１．２）；

———取消了检验规则（１９９７年版的第５章）；

———取消了轮胎使用速度与负荷对应表（１９９７年版的表１９）；

———修订了轮胎标志要求（见第６章）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ均为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９）归口。

本标准委托全国轮胎轮辋标准化技术委员会负责解释。

本标准起草单位：北京橡胶工业研究设计院、青岛黄海橡胶集团有限责任公司。

本标准主要起草人：王克先、毛庆文、徐丽红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ ５１６—１９６５、ＧＢ ５１６—１９７４、ＧＢ ５１６—１９８２、ＧＢ ５１６—１９８９ 和 ＧＢ ９７４４—１９８８、

ＧＢ９７４４—１９９７。
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载 重 汽 车 轮 胎

１　范围

本标准规定了载重汽车轮胎用术语及其定义、要求、试验方法和标志。

本标准适用于新的载重汽车充气轮胎。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２１　轮胎外缘尺寸测量方法

ＧＢ／Ｔ２９７７　载重汽车轮胎系列

ＧＢ／Ｔ４５０１　载重汽车轮胎耐久性试验方法　转鼓法（ＧＢ／Ｔ４５０１—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ１０４５４：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义 （ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６３２７　载重汽车轮胎强度试验方法（ＧＢ／Ｔ６３２７—１９９６，ｅｑｖＪＩＳＤ４２３０：１９８６）

ＧＢ／Ｔ７０３５　轻型载重汽车轮胎高速性能试验方法　转鼓法

ＧＢ７０３６．１　充气轮胎内胎　第１部分：汽车轮胎内胎（ＧＢ７０３６．１—１９９７，ｅｑｖＪＩＳＤ４２３１：１９８７）

ＨＧ／Ｔ２１７７　轮胎外观质量

３　术语及其定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的术语及其定义适用于本标准。

４　要求

４．１　轮胎规格、负荷指数、层级、测量轮辋、新胎充气后的断面宽度和外直径、负荷能力、充气压力、最小

双胎间距和允许使用轮辋应符合ＧＢ／Ｔ２９７７的规定。

４．２　轮胎行驶速度与气压、负荷的对应关系应符合ＧＢ／Ｔ２９７７的规定。

４．３　轮胎速度符号与最高行驶速度的对应关系应符合附录Ａ的规定。

４．４　轮胎负荷指数与负荷能力的对应关系应符合附录Ｂ的规定。

４．５　安全性能

４．５．１　轮胎强度性能

４．５．１．１　载重汽车公制系列轮胎强度试验，每一试验点的强度试验破坏能应不低于表１的规定。
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