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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家标准化管理委员会提出。

本标准由全国防伪标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１８）归口。

本标准主要起草单位：国家防伪工程技术研究中心（武汉华工图像技术开发有限公司）、国家防伪产

品质量监督检验中心、国家印刷装潢制品质量监督检验中心、北京中标方圆防伪技术集团、北京三友镭

射科技有限公司、东方惠科防伪技术有限责任公司、淄博泰宝防伪技术产品有限公司、海南东方纹理防

伪有限公司、北京九州惠联网络技术有限公司、北方九星全息制品有限公司、中山国安科技发展有限

公司。

本标准主要起草人：陈汝钧、程海燕、徐波、哈流柱、张黎明、寸云涛、魏威、张龙生、伍宗敏、赵俊江、

余君亮、何方奇、崔清臣。

本标准为首次发布。
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防伪标识通用技术条件

１　范围

本标准规定了各类防伪标识的通用技术要求，以及与它们有关的术语和定义，产品分类，要求，试

验、核查和评定方法，验收规则，标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类防伪标识（含配套识读装置）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２７９２—１９９８　压敏胶粘带１８０°剥离强度试验方法（ｅｑｖＪＩＳＺ０２３７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ７７０５—２００８　平版装潢印刷品

ＧＢ／Ｔ７７０６—２００８　凸版装潢印刷品

ＧＢ／Ｔ７７０７—２００８　凹版装潢印刷品

ＧＢ／Ｔ１０３３５．１—２００５　涂布纸和纸板　涂布美术印刷纸（铜版纸）

ＧＢ／Ｔ１７０００—１９９７　防伪全息产品通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７００１．１—１９９７　防伪油墨　第１部分：紫外激发荧光油墨（胶版、凸版印刷）技术条件

ＧＢ／Ｔ１７００２—１９９７　防伪印刷产品生产管理规范

ＧＢ／Ｔ１７００４—１９９７　防伪技术术语

ＧＢ／Ｔ１７１２１—１９９７　防伪印油　第１部分：紫外激发荧光防伪渗透印油技术条件

ＧＢ／Ｔ１７４９７—１９９８　柔性版装潢印刷品

ＧＢ／Ｔ１８７３３—２００２　防伪全息纸

ＧＢ／Ｔ１８７３４—２００２　防伪全息烫印箔

ＧＢ／Ｔ１８７５１—２００２　磁性防伪油墨

ＧＢ／Ｔ１８７５２—２００２　热敏变色防伪油墨

ＧＢ／Ｔ１８７５３—２００２　日光激发变色防伪油墨

ＧＢ／Ｔ１８７５４—２００２　凹版印刷紫外激发荧光防伪油墨

ＧＢ／Ｔ１８７５８—２００２　防伪核技术产品通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１９４２５—２００３　防伪技术产品通用技术条件

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７００４—１９９７中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

防伪标识　犪狀狋犻犮狅狌狀狋犲狉犳犲犻狋犻狀犵犾犪犫犲犾

能粘贴、印刷或转移到标的物表面、标的物的包装物或附属物上，具有防伪功能的标识。防伪标识

一般应同时具备两个特征：第一，采取了防止未经所有权人准许而进行仿制和复制的技术和措施；第二，
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