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森林生态系统定位研究站建设技术要求

１　范围

本标准规定了森林生态系统定位研究站建设程序、试验设施及仪器布设要求，包括站址选择、台站

命名、试验分析室建设、森林气象观测设施建设、森林水文观测设施建设、森林土壤定位观测设施建设、

森林生物定位研究设施建设、森林健康和可持续发展观测设施建设以及水土资源的保持观测设施建

设等。

本标准适用于全国范围内各森林生态系统定位研究站建设。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

森林生态系统　犳狅狉犲狊狋犲犮狅狊狔狊狋犲犿

以乔木树种为主体的生物群落（包括动物、植物、微生物），具有随时间和空间不断进行能量交换、物

质循环和能量传递的有生命及再生能力的功能单位。

２．２

森林气象学　犳狅狉犲狊狋犿犲狋犲狅狉狅犾狅犵狔

研究森林与气象或气候条件之间相互关系的科学，是气象学与林学之间的一门边缘学科。

２．３

小气候　犿犻犮狉狅犮犾犻犿犪狋犲

由于下垫面性质以及人类和生物活动的影响而形成的小范围内的特殊气候，其水平尺度常在１ｋｍ

以内，垂直高度在１００ｍ以下。

２．４

森林气候　犳狅狉犲狊狋犮犾犻犿犪狋犲

由于森林存在和影响而形成的一种局地特殊气候。森林的结构、郁闭度、林木种类、林龄、林下植被

状况等对它的形成起着很大的作用。

２．５

森林小气候要素　犳狅狉犲狊狋犿犻犮狉狅犮犾犻犿犪狋犲犳犪犮狋狅狉

描述森林小气候系统中的某些物理特征量。诸如：表征辐射的各种特征量、表征热的各种特征量、

表征水汽的各种特征量、表征空气运动的各种特征量。

２．６

水量平衡场　狆犾狅狋狅犳狑犪狋犲狉犫犪犾犪狀犮犲

一个有代表性的封闭小区，与周围没有水平的水分交换。

２．７

降水量　狆狉犲犮犻狆犻狋犪狋犻狅狀

从天空降落到地上的液态或固态（经融化后）降水，未经蒸发、渗透和流失而在地平面上积聚的

深度。

２．８

穿透水　狋犺狉狅狌犵犺犳犪犾犾

林外降水量直接穿过林冠层至林地、林冠枝叶滴入林地和树干滴下至林地的雨量之和。
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