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彩色激光打印机印品质量测试方法

1 范围

本标准规定了彩色激光打印机印品质量的测试环境条件、测试仪器和测试方法。
本标准适用于A3及A4幅面彩色激光打印机及打印多功能一体机的红绿蓝(RGB)模式的印品质

量测试。与消耗材料(如:光导鼓、墨粉等)相关的印品质量测试可选取其中部分项目使用,其他光源的

静电成像彩色打印机印品可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22372—2008 单色黑白激光打印机测试版

GB/T24988 复印纸

GB/T28033—2011 单色激光打印机印品质量综合评价方法

GB/T34969 彩色激光打印机测试版

3 术语和定义

GB/T22372—2008和GB/T28033—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
套色误差 outofcolorregistration
在彩色图像中的各色[青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)、黑色(K)]之间的像素位置偏移。

3.2
色密度 colordensity
通过红色、绿色、蓝色滤色片测量的彩色图像密度。用反射率倒数的常用对数表示。

3.3
灰色偏差 graydifference
灰度图在彩色打印中,其色度值的偏离程度。

3.4
鬼影 ghosting
印品上周期性显现上一周期残余影像的现象。

3.5
定影牢固度 fixinglevel
印品上图像固着的牢固的程度。

4 测试环境条件

4.1 温度:18℃~28℃;相对湿度:40%~60%。
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