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物流管理信息系统功能与设计要求

1 范围

本标准规定了物流管理信息系统的功能构成和设计要求。
本标准适用于物流管理信息系统的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7027 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T8567 计算机软件文档编制规范

GB/T11457 信息技术 软件工程术语

GB/T16680 软件文档管理指南

GB/T16833—2002 用于行政、商业和运输业电子数据交换的代码表

GB17859 X射线计算机信息系统 安全保护等级划分准则

GB/T18354—2006 物流术语

GB/T19256.8—2009 基于XML的电子商务 第8部分:报文设计规则

GB/T19947—2005 运输指示报文XML格式

GB/T19948—2005 运输计划及实施信息报文XML格式

GB/T20525—2006 运输设备堆存报告报文XML格式

GB/T20526—2006 运输设备进场/出场报告报文XML格式

GB/T20534—2006 基于XML的运输工具到达通知报文

GB/T20535—2006 基于XML的运输工具驶离通知报文

GB/T20536—2006 基于XML的托运通知报文

GB/T20537—2006 基于XML的海运提单报文

JT/T656—2006 基于XML的货物装卸和搬移报告报文

JT/T725—2008 集装箱多式联运电子数据交换 基于XML的装/卸报告报文

JT/T726—2008 集装箱多式联运电子数据交换 基于XML的舱单报文

3 术语和定义

GB/T18354—2006和GB/T11457界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
物流管理信息系统 logisticsmanagementinformationsystem
由计算机软硬件、网络通信设备及其他办公设备组成的,服务于物流作业、管理、决策等方面的应用

系统。
[GB/T18354—2006,4.36]
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