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前　　言

　　本标准代替ＹＳ／Ｔ３１８—１９９７《铜精矿》。与ＹＳ／Ｔ３１８—１９９７《铜精矿》相比，本标准主要变动如下：

———铜精矿的品级由原来的四个品级，主品位１３％～３０％，变为五个品级，主品位为１３％～３２％。

———化学成分做了相应的调整，在杂质部分中增加了对 Ｈｇ、Ｆ、Ｃｄ、Ｓｂ元素和天然放射性限值的

控制。

———对范围和检验规则中部分内容做了修订。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由铜陵有色金属（集团）公司负责起草。

本标准由大冶有色金属公司、江西铜业公司参加起草。

本标准由金川集团有限公司协助起草。

本标准主要起草人：盛忠义、卜少田、李俊、彭康、邵从和、张启贵、李保娣、潘捷、张泽林、林秀英。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ３１８—１９９４、ＹＳ／Ｔ３１８—１９９７。
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铜 精 矿

１　范围

本标准规定了浮选铜精矿的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于含铜矿石经浮选方法得到的铜含量（质量分数）不小于１３％的供冶炼铜用的铜精矿

产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ３８８４（所有部分）　铜精矿化学分析方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４２６３　散装浮选铜精矿取样、制样方法

ＧＢ２０４２４—２００６　重金属精矿产品中有害元素的限量规范

ＧＢ２０６６４—２００６　有色金属矿产品的天然放射性限值

ＹＳ／Ｔ９６　散装浮选铜精矿、铅精矿中金银分析取制样方法

３　技术要求

３．１　产品分类

铜精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品和五级品。

３．２　化学成分

铜精矿中Ｈｇ、Ｆ、Ｃｄ杂质限量应符合ＧＢ２０４２４—２００６的要求，其余化学成分应符合表１的规定。

表１　铜精矿化学成分

品级

化学成分（质量分数）／％

Ｃｕ

不小于

杂质含量，不大于

Ａｓ Ｐｂ＋Ｚｎ ＭｇＯ Ｂｉ＋Ｓｂ

一级品 ３２ ０．１０ ２ １ ０．１０

二级品 ２５ ０．２０ ５ ２ ０．３０

三级品 ２０ ０．２０ ８ ３ ０．４０

四级品 １６ ０．３０ １０ ４ ０．５０

五级品 １３ ０．４０ １２ ５ ０．６０

３．３　铜精矿中金、银为有价元素，应报分析数据

３．４　铜精矿中水分（质量分数）不得大于１２％，冬季应不大于８％。

３．５　铜精矿中不得混入外来夹杂物。同批精矿要求混匀。

３．６　铜精矿中天然放射性限值应符合ＧＢ２０６６４—２００６的要求。

１

犢犛／犜３１８—２００７




