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前  言
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限公司、郑州市王楼水泥工业有限公司、郑州盾泥建材有限公司、江西银杉白水泥有限公司、河北达奥达

建材科技股份有限公司、大同冀东水泥有限责任公司、中交天津港湾工程研究院有限公司、中铁十八局

集团有限公司、深圳市广汇源环境水务有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司、嘉华特种水泥股
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限公司。
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王擎、李海宏、康宇、李亚萌、刘潭、赵健。
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快速施工用海工硫铝酸盐水泥

1 范围

本标准规定了快速施工用海工硫铝酸盐水泥的组分与材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、

标志、运输与贮存。

本标准适用于快速施工用海工硫铝酸盐水泥。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T203 用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T205 铝酸盐水泥化学分析方法

GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T5483—2008 天然石膏

GB/T5762 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法

GB/T8074 水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T9774 水泥包装袋

GB/T12573 水泥取样方法

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T18046—2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T20472 硫铝酸盐水泥

GB/T27690 砂浆和混凝土用硅灰

JC/T421 水泥胶砂耐磨性试验方法

JC/T1086 水泥氯离子扩散系数检验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
快速施工用海工硫铝酸盐水泥 sulphoaluminatecementformarinerapidconstruction
M·R·SAC
由硫铝酸盐水泥熟料和适量石膏、两种(含两种)以上混合材料以及外加剂共同磨细制成的,具有高

早期强度、高抗海水侵蚀能力的用于海洋结构工程的水硬性胶凝材料。
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