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前　　言

　　本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：海南省农垦中心测试站、海南省农垦总局工业处、海南省国营八一总场。

本标准主要起草人：黄向前、林泽川、黄克奋、曾霖章、袁瑞全。
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天然生胶　航空轮胎标准橡胶

１　范围

本标准规定了航空轮胎标准橡胶的术语和定义、要求与试验、检验规则，以及包装、标志、贮存和运

输方法。

本标准适用于以鲜胶乳、胶园凝块为原料生产的航空轮胎标准橡胶。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适合本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ１２３２．１　未硫化橡胶　用圆盘剪切粘度计测定　第１部分：门尼粘度的测定（ＧＢ／Ｔ１２３２．１—

２０００，ｎｅｑＩＳＯ２８９１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３５１０　生胶和混炼胶的塑性测定　快速塑性计法（ＧＢ／Ｔ３５１０—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２００７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ３５１６　橡胶　溶剂抽出物的测定（ＧＢ／Ｔ３５１６—１９９４，ｅｑｖＩＳＯ１４０７：１９８８）

ＧＢ／Ｔ３５１７　天然生胶　塑性保持率的测定

ＧＢ／Ｔ４４９８　橡胶　灰分的测定（ＧＢ／Ｔ４４９８—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ２４７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６７３７　生橡胶　挥发分含量的测定（ＧＢ／Ｔ６７３７—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ２４８：１９９１）

ＧＢ／Ｔ７０４３．２　橡胶中铜含量的测定　二乙基二硫代氨基甲酸锌光度法（ＧＢ／Ｔ７０４３．２—２００２，

ｅｑｖＩＳＯ８０５３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ８０８２—１９９９　天然生胶　标准橡胶包装、标志、贮存和运输

ＧＢ／Ｔ８０８６　天然生胶　杂质含量测定法（ＧＢ／Ｔ８０８６—１９８７，ｎｅｑＩＳＯ２４９：１９７４）

ＧＢ／Ｔ８０８８　天然生胶和天然胶乳　氮含量测定法（ＧＢ／Ｔ８０８８—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ１６５６：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１３２４８　硫化橡胶中锰含量的测定　高碘酸钠光度法（ＧＢ／Ｔ１３２４８—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ

７７８０：１９８２）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　检查批　犻狀狊狆犲犮狋犻狅狀犾狅狋

为实施抽样检查汇集起来的品级相同的全体胶包。

３．２

　　样本　狊犪犿狆犾犲

从随机抽出的代表检查批（３．１）的一组胶包割取出来的一组实验室样品（３．３）。

３．３

　　实验室样品　犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔狊犪犿狆犾犲

从随机抽出的一个胶包割取出来的代表该胶包的胶样。
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