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前  言

  GB/T30117《灯和灯系统的光生物安全》拟分为以下几个部分:
———第1部分:分类方法;
———第2部分:非激光光辐射安全相关的制造要求指南;
———第3部分:对人体的强脉冲光源设备的安全使用准则;
———第4部分:测量方法;
———第5部分:投影仪;
———第6部分:紫外线灯的光辐射安全。
本部分为GB/T30117的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IECTR62471-3:2015《灯和灯系统的光生物安全 第3部分:对人体

的强脉冲光源设备的安全使用准则》。
本部分做了下列编辑性修改:
———国际标准中的术语“3.6责任人responsibleperson”中的说明性语句改为“注”;
———国际标准中的“5.9禁忌事宜”中的“目前使用光敏药物进行治疗,药物明细见5.9”,改为“目前

使用光敏药物进行治疗,药物明细见5.8”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会(SAC/TC284)归口。
本部分起草单位:杭州浙大三色仪器有限公司、厦门市计量检定测试院、濮阳市质量技术监督检验

测试中心、浙江智慧照明技术有限公司、中国人民解放军总医院、温州医科大学、杭州三泰检测技术有限

公司、浙江三色光电技术有限公司。
本部分主要起草人:王建平、康品春、赵洪涛、乔波、顾瑛、侯方、霍磊、贾峥、牟同升、许子愉、郑鹏、

段延龙。
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灯和灯系统的光生物安全
第3部分:对人体的强脉冲光源设备的

安全使用准则

1 范围和目的

1.1 范围

GB/T30117的本部分规定了专业场所内强脉冲光(IPL)设备的安全使用准则。
本部分对接触到IPL的治疗、操作、维修及其他人员的安全控制措施提出了建议。为了便于对防

护原则的理解,简要描述了IPL设备或装置的工程控制措施。

1.2 目的

本部分是为保护曝露在光辐射危险及相关危害中的人提供建立安全措施和程序的指导。
注:虽然制造商在使用说明中提供了指导依据,但是这些依据可能不详尽或不适用于所有客户的实际情况。

如果IPL适用于医疗场所的患者,则医生对治疗所涉及的所有医疗方面负责,包括如第5章和

第6章所述的,他或她关于适应症和禁忌症的决策。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
客户 client
接受IPL治疗的人。
示例:美容院的顾客或者医疗中的患者。

3.2
受控区域 controlledarea
按照规定使用IPL的区域。
注:通常是使用IPL的房间。

3.3
强脉冲光 intensepulsedlight;IPL
安装在手持设备上的闪光灯(例如氙灯和氪灯)装置,具有几平方厘米区域的发射窗口,并安装有滤

光器。
注1:滤光器的作用是限制可见和红外波段的光出射。

注2:脉冲长度为几十毫秒或更短,脉冲重复率通常是2次/s或更少。强脉冲输出约为50J/cm2,波长范围通常从

400nm到1200nm。
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