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三聚磷酸钠中三聚磷酸钠含量的测定
离子色谱法

1 范围

本标准规定了用离子色谱法测定三聚磷酸钠中三聚磷酸钠含量的术语和定义、方法原理、试剂、仪
器、测定。

本标准适用于离子色谱法测定三聚磷酸钠中三聚磷酸钠的含量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

离子色谱法 ionchromatography
通过离子交换分离离子组分,然后用适当的检测器检测,是高效液相色谱法的一个分支。

3.2
保护柱 guardcolumn
置于分离柱之前,用于保护分离柱免受颗粒物或不可逆保留物等杂质的污染。

3.3
分离柱 separatorcolumn
根据待测离子保留特性,在检测前将被检测离子分离的交换柱。

3.4
分析柱 analyticalcolumuns
在保护柱后连接一支或多支分离柱组成一系列用以分离待测离子的分析系统。系统中所有柱子对

分析柱的总柱容量均有贡献。
3.5

抑制器 suppressordevice
安装在分析柱和检测器之间,用来降低淋洗液中离子组分的检测响应,增加被测离子的检测响应,

进而提高信噪比的一种专用装置。
3.6

淋洗液 eluant
离子流动相,样品通过分析柱的载体。

3.7
分离度 resolution
在特定的测试条件下,一个分析柱分开连续组分的能力。
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