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前　　言

　　在全国自动气象站建设过程中，自动气象站场室防雷设计、施工，应按ＧＢ５００５７—１９９４《建筑物防

雷设计规范》（２０００年版）和ＱＸ４—２０００《气象台（站）防雷技术规范》、ＱＸ３—２０００《气象信息系统雷击

电磁脉冲防护规范》等执行，但由于自动气象站场室的特殊性，仍需制定针对性和操作性更强的防雷技

术标准，尽可能避免或减少自动气象站遭受雷击损失，确保自动气象站数据准确及时的采集和上传。在

引用和参考现行标准并认真分析自动气象站场室的特殊性及其雷击事故成因，结合台站雷电防护的实

践基础上，编制本标准。

本标准由中国气象局监测网络司提出。

本标准由中国气象局政策法规司归口。

本标准起草单位：重庆市气象局、中国气象局监测网络司、黑龙江省气象局、北京市气象局、中国华

云技术开发公司。

本标准主要起草人：李良福、李家启、覃彬全、关屹瀛、潘正林、关象石、丁海芳、李建平、罗礼高、

付钟、汤德本、肖朝伟、李平、陈宏、郭家隆、陈善敏、尚杰、韩承松、何天成。
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自动气象站场室防雷技术规范

１　范围

本标准规定了自动气象站场室雷电防护原则，对雷电防护区、防雷等级进行了划分，对自动气象站

工作室与室外观测场的雷电防护、自动气象站场室接地网络设计施工等规定了技术要求，明确了自动气

象站场室电涌防护措施和自动气象站场室防雷装置维护与管理制度。

本标准适用于新建、改建、扩建自动气象站场室的防雷设计、施工和防雷装置的维护。对于安装在

其他场所的各种单要素或多要素自动气象站的雷电防护，可参照本标准执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５００５７—１９９４　建筑物防雷设计规范（２０００年版）

ＱＸ／Ｔ１—２０００　Ⅱ型自动气象站

ＱＸ３—２０００　气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范

ＱＸ４—２０００　气象台（站）防雷技术规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

直击雷　犱犻狉犲犮狋犾犻犵犺狋狀犻狀犵犳犾犪狊犺

闪电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上，产生电效应、热效应和机械力者。

［ＧＢ５００５７附录八］

３．２

防雷装置　犾犻犵犺狋狀犻狀犵狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿，犔犘犛

接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总和。

［ＧＢ５００５７附录八］

３．３

雷击电磁脉冲　犾犻犵犺狋狀犻狀犵犲犾犲犮狋狉狅犿犪犵狀犲狋犻犮犻犿狆狌犾狊犲，犔犈犕犘

是一种干扰源。本规范指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应。绝大多数是

通过连接导体的干扰，如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。

［ＧＢ５００５７附录八］

３．４

雷电防护区　犾犻犵犺狋狀犻狀犵狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀狕狅狀犲，犔犘犣

根据被保护设备所在位置、所能耐受的电磁场强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区域。
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