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前  言
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制品有限公司、万事利集团有限公司、达利丝绸(浙江)有限公司、安徽源牌实业(集团)有限责任公司、浙
江丝绸科技有限公司。

本标准主要起草人:杭志伟、王春花、汤知源、周佳园、李双忠、寇勇琦、刘念、俞金键、汪海涛、莫杨、
陆坤泉。
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丝 绸 眼 罩

1 范围

本标准规定了丝绸眼罩的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、标识、运输和贮存。

本标准适用于以丝绸为主要原料制成的眼罩。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01009 纺织品 织物透光性的测定

FZ/T01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
丝绸眼罩 silkeyeshade
采用丝绸为主要面料制成的用于眼部遮挡光线的护眼用具。

3.2
遮光性能 lightblockingperformance
织物阻挡光线透过的性能。
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