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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１００６６《电热装置的试验方法》现有１２个部分：

———第１部分：通用部分；

———第２部分：有心感应炉；

———第３部分：无心感应炉；

———第４部分：间接电阻炉；

———第５部分：等离子装置（ＧＢ／Ｔ１３５３５—１９９２《电热用等离子设备试验方法》）；

———第６部分：工业微波加热设备输出功率的测定方法（ＧＢ／Ｔ１８６６２—２００２《工业微波加热设备输

出功率的测定方法》）；

———第７部分：具有电子枪的电热装置；

———第８部分：电渣重熔炉（ＧＢ／Ｔ１０２０—１９８９《电渣重熔炉的试验方法》）；

———第９部分：高频介质加热装置输出功率的测量方法（ＧＢ／Ｔ１４８０９—２０００《高频介质加热设备输

出功率的测量方法》）；

———第１０部分：直接电弧炉；

———第１１部分：埋弧炉；

———第１２部分：高频感应加热装置输出功率的测量方法（正在制定中）。

注：某些现有电热装置的试验方法未采用分部编号（如括号内所示），在修订时将改为上述规定的分部编号。

本部分为ＧＢ／Ｔ１００６６的第１０部分，应与第１部分配合使用。

本部分修改采用ＩＥＣ６０６７６：２００２《工业电热设备———直接电弧炉的试验方法》（第二版，英文版）。

本部分根据ＩＥＣ６０６７６：２００２重新起草。为了方便比较，资料性附录 Ａ 列出了本部分条款与

ＩＥＣ６０６７６：２００２条款的对照一览表。

为了与其他工业电热装置试验方法标准保持协调一致，在采用ＩＥＣ６０６７６：２００２时，本部分做了一

些修改，对试验项目及其试验方法作了补充。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及条款的边

页空白处。在附录Ｂ中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，对于ＩＥＣ６０６７６：２００２，本部分还做了下列编辑性修改：

ａ）　“本标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　删除国际标准的前言和序言；

ｃ）　改《工业电热设备———直接电弧炉的试验方法》为《电热装置的试验方法　第１０部分：直接电

弧炉》，英文名称对应修改；

ｄ）　改标准章节编号为与其他各类工业电热装置的试验方法标准的章节编号相对应；

ｅ）　将试验项目按冷、热态分类；

ｆ）　文中“质量”、“重量”统一改为“质量”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ６５４２—１９８６《直接电弧炉的试验方法》，与后者相比的主要技术变化如下：

ａ）　在“３　术语和定义”中，根据ＩＥＣ６０６７６：２００２，增加了下列术语：

———电弧炉装置；

———电弧炉炉壳；

———炉子额定容积；

———炉子额定容量；

———一次完成最大装料量时所需的废钢最小堆积比重；
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———炉子高压开关；

———电弧炉变压器额定容量；

———电弧炉变压器可提供的熔化功率；

———饱和电抗器；

———直流电抗器；（仅用于直流电弧炉）

———可控整流器；（仅用于直流电弧炉）

———电弧炉电极；

———电弧炉电极夹持器；

———大电流线路；

———净通电时间；

———生产率；

———相序。

修改了下列术语：

———电弧炉；

———电弧炉变压器；

———一次侧不对称系数；（不适用于直流电弧炉）

———电弧炉设备主电路的有功功率；

———单位熔化电耗；

———电弧炉装置主电路功率因数；

———冷却水流量；

———运行短路；

———电弧炉装置冷态；

———炉子热态。

ｂ）　按ＧＢ／Ｔ１００６６．１—２００４《电热设备的试验方法　第１部分：通用部分》将原试验项目按冷、热

态分类。

ｃ）　对通用试验条件作了补充规定：

———按冷、热态分别规定试验条件；

———增加了对工艺、炉料及测量仪器的要求。

ｄ）　修改了原水耗的测量：

———将水耗的测量改为冷却水流量和损耗的测量。

ｅ）　增加了附录Ａ、附录Ｂ。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国工业电热设备标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：西安电炉研究所。

本部分主要起草人：胡叔良、潘彬云、刘西萍。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ／Ｔ６５４２—１９８６。
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电热装置的试验方法

第１０部分：直接电弧炉

１　范围

ＧＢ／Ｔ１００６６的本部分规定了测定三相直接电弧炉主要参数和技术运行特性的试验条件和方法。

本部分适用于额定容量等于或大于５００ｋｇ的三相直接电弧炉，包括三相交流电弧炉、钢包精炼炉、

直流电弧炉等。这些炉子适合于在常压或接近常压情况下熔炼固态炉料和精炼液态炉料。

本部分也适用于有别于三相炉的具有一个或多个电极的电弧炉。

熔化黑色金属（例如钢、铁）和有色金属（例如铜）的电弧炉也可作为保温炉使用，用于液态炉料出炉

前的过热和保温。

本部分的目的是使测定电弧炉主要参数和技术运行特性的试验条件和方法标准化。

注１：进行这些试验与补偿设备无关。

本部分没有包含为电弧炉技术和经济评价可能进行的全部试验方法。

注２：补充试验条件由制造商和用户协商。

用于直流电弧炉的某些专用设备的试验，如可控整流器的试验，见ＧＢ／Ｔ３８５９．１—１９９３。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１００６６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．２３　电工术语　工业电热设备（ｎｅｑＧＢ／Ｔ２９００．２３—１９９５，ＩＥＣ６００５０（８４１）：１９８３

ＧＢ／Ｔ３８５９．１—１９９３　半导体变流器　基本要求的规定 （ｅｑｖＩＥＣ６０１４６１１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１００６６．１—２００４　电热设备的试验方法　第１部分：通用部分（ＩＥＣ６０３９８：１９９９，Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ

ｅｌｅｃｔｒｏｈｅａｔｉｎｇｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎｓ—Ｇｅｎｅｒａｌｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓ，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．２３确立的术语和定义以及下列定义适用于本部分。

３．１

电弧炉　犪狉犮犳狌狉狀犪犮犲

以电弧作为主要热源的炉子。

３．２

直接电弧炉　犱犻狉犲犮狋犪狉犮犳狌狉狀犪犮犲

电弧保持在炉料与一个或多个电极之间的电弧炉。

３．３

电弧炉装置犪狉犮犳狌狉狀犪犮犲犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀

具有全部电气设备的成套电弧炉装置，含有：

ａ）　主电路包括：

———高压设备；

———交流电抗器（若使用）；
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