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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业协会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC209/SC2)归口。
本标准起草单位:常州市东高染整有限公司、上海市纺织工业技术监督所、江苏佳亚纺织染整有限

公司、常州市东霞纺织印染有限公司。
本标准主要起草人:赵仲兴、周双英、贺美娣、吴建芳、薛士东、金平。
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水洗服装用涂料染色面料

1 范围

本标准规定了水洗服装用涂料染色面料的术语和定义、要求、试验检验方法、检验规则、标志、包装、

运输、贮存。

本标准适用于水洗服装用含涂料染色面料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T411 棉印染布

GB/T2910 纺织品 定量化学分析(所有部分)

GB/T3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

FZ/T10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 术语和定义

GB/T411界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水洗服装用涂料染色面料 pigmentdyedfabricsforwashedgarments
用于制作水洗服装(水洗方式包括:普洗、酶洗、石磨洗、砂洗、漂洗等),经涂料染色的面料。
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