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前  言
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本标准主要起草人:吕仕铭、杜长森、王伟卿、付少海、马君志、陈立冬、范宗芳、刘辉、秦钊、李红杰、

张子昕、梅成国。
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粘胶纤维原液着色用水性色浆

1 范围

本标准规定了粘胶纤维原液着色用水性色浆的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、贮存和运输的内容。
本标准适用于粘胶纤维原液着色用水性色浆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1725—2007 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T1864—2012 颜料和体质颜料通用试验方法 颜料颜色的比较

GB/T2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T5698—2001 颜色术语

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T6687—2006 染料名词术语

GB/T9724 化学试剂 pH值测定通则

GB/T13491—1992 涂料产品包装通则

GB/T15357 表面活性剂和洗涤剂 旋转黏度计测定 液体产品的黏度和流动性质

GB18582 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T19077 粒度分析 激光衍射法

GB19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定

GB20814 染料产品中重金属元素的限量及测定

GB/T23972 纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定 高效液相色谱/质谱法

3 术语、定义及符号

3.1 术语和定义

GB/T5698—2001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
水性色浆 waterbasedpigmentdispersion
将颜料分散在水性介质中制成的着色剂。

3.1.2
色差 colordifference
定量表示的色知觉差别,用ΔE 表示。
[GB/T5698—2001中的4.63]、[GB/T6687—2006中的5.24]
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