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前  言

  本标准的附录A为规范性附录。
本标准由国家粮食局提出。
本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:国家粮食储备局武汉科学研究设计院、中粮集团生化能源事业部、宜兴市格兰特

干燥浓缩设备有限公司。
本标准主要起草人:娄新建、鲁艳秋、温志刚、马小庚。
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粮油机械 淀粉气流干燥机

1 范围

本标准规定了淀粉气流干燥机的术语和定义、工作原理、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检
验规则、标志、包装、运输和储存要求。

本标准适用于淀粉直管式和脉冲式气流干燥机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上采用包络测量表面的简易法

GB/T12087 淀粉水分测定 烘箱法

GB/T13306 标牌

GB/T15605 粉尘爆炸泄压指南

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T24856 粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件

GBZ158 工作场所职业病危害警示标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
淀粉气流干燥机 starchflashdryer
利用热风使湿淀粉失去水分的设备。

3.2
单位耗热量 heatconsumptionunit
气流干燥机在干燥作业时蒸发1kg水分所消耗的热量,单位为千焦每千克(kJ/kg)。

4 工作原理

脱水后的湿淀粉经带搅拌的喂料器送入抛料器,被抛进干燥管,空气经加热器加热在风机的作用下

与湿淀粉混合,并将湿淀粉吸入干燥管,热风与湿淀粉在一定长度的干燥管流动过程中,湿淀粉的水分

不断扩散到气流中使热风温度降低,而湿淀粉因失水而干燥,干淀粉再经旋风分离器收集。

5 型号及基本参数

5.1 型号编制

按附录A执行。
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