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前  言

  GB/T26275《数字电视接收设备机道分离DTV-CSI接口规范》由两个部分组成:
———第1部分:技术规范;
———第2部分:测试规范。
本部分为GB/T26275的第2部分。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:上海广电(集团)有限公司中央研究院、工业和信息化部标准化研究所、深圳国微

技术有限公司。
本部分主要起草人:王国中、蒋兆林、侯钢、羊国龙、仲登祥、张纪平、龙跃、宫俊、刘华预。
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引  言

  顺应我国数字电视发展的需要,特别是为了解决信道接收系统的差异化问题,将信道接收等功能模

块从数字电视接收设备中分离出来,有利于数字电视接收设备的产业化,适应市场和技术交流的需要,
特制定GB/T26275的本部分。本部分与SJ/T11337—2006《数字电视接收设备条件接收接口规范 
第1-2部分:DTV-CI测试规范》配套使用。
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数字电视接收设备机道分离DTV-CSI
接口规范 第2部分:测试规范

1 范围

GB/T26275的本部分规定了数字电视接收设备机道分离DTV-CSI接口的测试条件、测试项目和

测试方法。
本部分适用于机道分离和机卡分离相结合的“单分离”方式或“双分离”方式的数字电视接收设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T26275的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T7676.1—1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第1部分:定义和通用要求

(idtIEC60051-1:1984)

GB/T7676.2—1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第2部分:电流表和电压表的特

殊要求(idtIEC60051-2:1984)

GB/T26275.1—2010 数字电视接收设备机道分离DTV-CSI接口规范 第1部分:技术规范

SJ/T11336—2006 数字电视接收设备条件接收接口规范 第1-1部分:DTV-CI技术规范

SJ/T11337—2006 数字电视接收设备条件接收接口规范 第1-2部分:DTV-CI测试规范

3 术语和定义

SJ/T11336—2006确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1
  机道分离 channelseparation

基于统一的硬件接口和软件协议,将数字电视接收设备中的信道接收功能模块从主机中分离出来,
使得同一台数字电视接收设备通过不同信道传输标准的机道分离模块,适应多种不同信道传输标准的

灵活接收。

3.2
  机道分离接口 channelseparationinterface

符合基于DTV-CI接口实现机道分离的技术要求的接口。

3.3
  单分离 singleseparation

信道接收功能和条件接收功能都在同一个模块中实现的机道分离方式。

3.4
  双分离 dualseparation

信道接收功能和条件接收功能分别在信道接收模块和条件接收模块中实现的机道分离方式。

4 缩略语

APDU    应用协议数据单元        (ApplicationProtocolDataUnit)
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