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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T2691—1994《电阻器和电容器的标志代码》。本标准与GB/T2691—1994相比,

主要变化如下:
———增加了电容器介质材料的代码;
———增加了“规范性引用文件”;
———对固定电阻器颜色代码为橙色的阻值允许偏差规定为±0.05%;
———增加了阻值用三字符和四字符的代码表示;
———对称的允许偏差增加±3%;
———增加电阻温度系数代码;
———两字符日期代码中增加十年循环的日期代码;
———四字符早期代码中增加十年、二十年循环的早期代码;
———日期代码中增加一个字符代码;
———删除GB/T2691—1994附录A(参考件)直接标志法。
本标准使用翻译法等同采用IEC60062:2004《电阻器和电容器的标志代码》。
为了方便使用,对IEC60062进行了下列编辑性修改:
———表的脚注按国家标准编写要求进行了修改。
本标准由中华人民共和国信息产业部提出。
本标准由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC165)归口。
本标准起草单位:中国电子技术标准化研究所(CESI)。
本标准主要起草人:彭伟。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB2691—1981;GB/T2691—1994。
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电阻器和电容器的标志代码

1 范围

本标准规定了电阻器和电容器的标志代码,以及塑料膜和纸介电容器的介质材料和电极的索引。
本标准第3章中规定的代码给出了固定电阻器的色标代码。
此代码用于GB/T2471—1995《电阻器和电容器优先数系》中规定的E6~E192系列值。
本标准第4章中规定的代码系统地给出了用字母和数字标志电阻值和电容量的方法。
本标准第5章中规定的代码系统地给出了用一个字母标志电阻值和电容量允许偏差的方法。
本标准第6章中规定的代码系统地给出了用字母和数字标志电阻器和电容器制造日期的方法。
本标准第7章中规定的代码(索引)给出了介质材料的代码。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改)适用于本文件。

GB/T2471—1995 电阻器和电容器优先数系(IEC60063:1963,IDT)

GB/T1844.1—2008 塑料符号和缩略语 第1部分:基础聚合物及其特征性能(ISO1043-1:

2001,IDT)

GB/T7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO8601:2000,IDT)

3 固定电阻器的色码

3.1 用两位和三位有效数字表示电阻器的阻值、阻值允许偏差及温度系数(当需要时)的色码应符合

3.2、3.3和3.4的规定。

3.2 第一色带应靠近电阻器的一端,各色带的位置和间隔应使其在读代码时不致出现混乱。

3.3 使用的任何附加代码不应与阻值和阻值允许偏差的代码相混淆。

3.4 固定电阻器的颜色代码标志。
按表1规定的颜色表示温度系数时,应采用下列方法之一:

a) 为第6条色带和较宽的带宽;

b) 为第6条色带时,其带为间断带;

c) 螺旋带。
对于圆柱形电阻器,采用螺旋带时,其带应重叠在现有的阻值和阻值允许偏差所表示色带的全部长

度上,其螺旋带的旋转角度应不小于270°。
对于其他类型电阻器,采用颜色代码的类似方法应按详细规范的规定。
温度系数的色码标志仅与三位有效数字配合使用。
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