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真空技术 航天器用真空热环境模拟
试验设备 通用技术条件

1 范围

本标准规定了航天器用真空热环境模拟试验设备技术要求、检验规则、标识、贮存、包装和运输。
本标准适用于工作压力1×10-2Pa~1×10-4Pa真空热环境模拟试验设备(以下简称设备)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB150(所有部分) 压力容器

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3163 真空技术 术语

GB/T4982 真空技术 快卸连接器 尺寸 第1部分:夹紧型

GB/T6070 真空技术 法兰尺寸

GB/T6071 超高真空法兰

GB/T12604.7 无损检测术语 泄漏检测

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程

GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GJB421 卫星术语

GJB1027A 运载器、上面级和航天器试验要求

GJB1033A 航天器热平衡试验方法

GJB2203A 卫星产品洁净度及污染控制要求

GJB2502.2 航天器热控涂层试验方法 第2部分:太阳吸收比测试

GJB2502.3 航天器热控涂层试验方法 第3部分:发射率测试

GJB3489 太阳模拟器光学参数测量方法

JB/T1090 J型真空用橡胶密封圈型式及尺寸

JB/T1091 JO型和骨架型真空用橡胶密封圈型式及尺寸

JB/T1092 O型真空用橡胶密封圈型式及尺寸

JB/T4730—2005(所有部分) 承压设备无损检测

JB/T8105.1 橡胶密封真空规管接头

JB/T10463 真空磁流体动密封件

NB/T47010—2010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

NB/T47015—2011 钢制压力容器焊接规程

QJ1386.1B 金属材料复验规定 第1部分:黑色金属

QJ1386.2B 金属材料复验规定 第2部分:有色金属

QJ1955A 航天器空间环境术语
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