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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电器附件标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６７）归口。

本标准负责起草单位：上海电动工具研究所。

本标准参加起草单位：中山市永联电器制品有限公司。

本标准主要起草人：张玮昌、刘江、吴达仁、孙万能。

本标准为首次制定。
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琴　键　开　关

１　范围

本标准规定了家用电器及类似用途琴键开关的技术要求及相应的试验方法、检验规则等。

本标准适用于在家用及类似用途的电器上作通、断电路，其额定电压交流不超过２５０Ｖ、额定电流

不大于１０Ａ，周围环境温度为－１０℃～５５℃的，无腐蚀、无爆炸性气体及导电尘埃的室内及类似环境

的由人通过操动件操作的机械式琴键开关（以下简称“开关”）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２０９９．１—２００８　家用和类似用途插头插座　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０８８４１：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽

样计

ＧＢ／Ｔ２９００．７０—２００８　电工术语　电器附件（ＩＥＣ６００５０４４２：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４７０６．１—２００５　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０３３５１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ１５０９２．１—２００３　器具开关　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６１０５８１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１７１９６—１９９７　连接器件　连接铜导线用的扁形快速连接端头安全要求（ＩＥＣ６１２１０：１９９３，

ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

按键　犽犲狔

开关按正常安装后，为人手所能触及、类似琴键的部件。

３．２　

琴键开关　犽犲狔狋狔狆犲狊狑犻狋犮犺犲狊

这种开关是附装开关的一种型式，它的操动件是按键，若需改变接触状态，必须按压按键。

３．３

键杆　犾犲狏犲狉

与按键相连，由按键动作而带动操作机构使动触头移动的杆。

３．４

操作力　狅狆犲狉犪狋犻狀犵犳狅狉犮犲

作用在按键上，使开关完成接通或断开动作的力。

３．５

操作机构　狅狆犲狉犪狋犻狀犵犱犲狏犻犮犲

用来直接或间接使动触头动作的机构。

１

犌犅／犜２２６９３—２００８




