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超硬磨料 冲击韧性测定方法

1 范围

本标准规定了超硬磨料冲击韧性和热冲击韧性测定的术语和定义、仪器和设备、试验条件、试样制

备和测定程序。
本标准适用于粒度为20/25~325/400的人造金刚石和粒度为30/40~325/400的立方氮化硼冲击

韧性的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T308.1 滚动轴承 球 第1部分:钢球

GB/T6406 超硬磨料 粒度检验

JB/T3914 超硬磨料 取样方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
冲击频率 impactfrequency
冲击韧性测定仪单位时间内的冲击次数,用其驱动轮单位时间内的转数来表示。
注:冲击频率的单位为r/min。

3.2
冲击次数 impactcounts
试样经受冲击的次数,以冲击韧性测定仪驱动轮旋转的总转数表示。

3.3
未破碎率 unbrokenratio
试样按一定的冲击频率,经受一定的冲击次数,并按规定的条件筛分后,筛上物质量与试样原始质

量之比,以百分数表示。

3.4
冲击韧性 impacttoughnessindex
TI
试样的抗冲击破碎性能。其值用试样未破碎率的算术平均值乘以100表示。

3.5
热冲击韧性 thermalimpacttoughnessindex
TTI
经过规定条件的高温处理并冷却至室温后,试样的抗冲击破碎性能。其值用试样未破碎率的算术

平均值乘以100表示。
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