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500kA铝电解槽技术规范

1 范围

本标准规定了500kA铝电解槽焙烧启动、工艺参数调整、工艺操作、工艺参数测量、病事槽处理和

停槽判定等要求。
本标准适用于500kA铝电解槽系列。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T210.1 工业碳酸钠及其试验方法 第1部分:工业碳酸钠

GB/T4291 冰晶石

GB/T4292—2007 氟化铝

GB/T24487 氧化铝

GB/T27804 氟化钙

GB29741 铝电解安全生产规范

GB51010 铝电解系列不停电停开槽设计规范

YS/T285—2012 铝电解用预焙阳极

YS/T1002 铝电解阳极效应系数和效应持续时间的计算方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
铝电解质 aluminumelectrolyte
铝电解时溶解氧化铝并将其经电解还原为金属铝的反应介质。

3.2
初晶温度 liquidustemperature
熔盐以一定的温度降温冷却时,熔体中出现第一粒固相晶粒时的温度。

3.3
分子比 molecularratio
电解质中NaF与AlF3 的摩尔数之比。

3.4
铝水平 aluminumlevel
铝电解槽中铝液的测量高度。

3.5
电解质水平 electrolytelevel
铝电解槽中电解质的测量高度。

1

GB/T34492—2017




