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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准对应于联合国欧洲经济委员会ＥＣＥＲ８７Ｒｅｖ１Ａｍｅｎｄ４《关于机动车的昼间行驶灯的认证的

统一规定》，一致性程度为非等效，主要差异如下：

———修改了范围；

———增加了规范性引用文件；

———删除了ＥＣＥＲ８７中有关管理方面的下列章节和附件：

４．标志；

５．认证；

１２．昼间行驶灯的型号改进和认证扩展；

１３．生产一致性；

１４．未能达到生产一致性的处罚；

１５．产品完全终止生产；

１６．进行认证试验的技术服务部门及管理部门的名称及地址；

附件１关于遵照８７号法规的某类型的昼间行驶灯的认证的授予／扩展／废止／收回或产品停产

的通知；

附件２认证标志的布局示例；

附件４光色的色度坐标；

附件５生产一致性控制过程的最低要求；

附件６检验员抽样的最低要求；

———增加了检验规则。

本标准的主要技术要求，如：一般技术要求、发光强度、光色、耐热性能、方法等，与ＥＣＥＲ８７一致。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海汽车灯具研究所、长春海拉车灯有限公司。

本标准主要起草人：王华、俞培锋、于雅丽、叶林。
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汽车昼间行驶灯配光性能

１　范围

本标准规定了汽车昼间行驶灯配光性能的技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于 Ｍ、Ｎ类汽车使用的各种类型昼间行驶灯。

在本标准中，昼间行驶灯也称为灯具。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４５９９　汽车用灯丝灯泡前照灯

ＧＢ４７８５　汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

ＧＢ１５７６６．１　道路机动车辆灯泡　尺寸、光电性能要求

ＥＣＥＲ３７关于机动车及其挂车灯具认证用灯丝灯泡认证的统一规定

３　术语和定义

ＧＢ４７８５中确立的术语和定义适用于本标准。

４　昼间行驶灯的不同型式

在以下主要方面有差异的昼间行驶灯：

———商标名称或商标；

———光学系统的特性（发光强度等级，光分布最小角，使用的灯丝灯泡或光源模块的种类等）；

但是，灯丝灯泡颜色或者滤光片颜色改变可以视为同一型式。

５　要求

５．１　昼间行驶灯应设计和制造成在正常使用条件下，即使受到振动，仍能保证满足使用要求和符合本

标准规定。

５．２　对于使用的光源模块，应当设计为即使在黑暗中也能将其安装在正确的位置上，并且能够防止误

操作。

５．３　昼间行驶灯如与其他功能相混合使用同一光源，可以使用电光源控制器来操控发光强度。

５．４　昼间行驶灯的光色应为白色，其色度特性应符合ＧＢ４７８５规定。

５．５　如果使用灯丝灯泡，应符合ＧＢ１５７６６．１或ＥＣＥＲ３７规定。

５．６　发光面面积不应小于４０ｃｍ
２。

５．７　配光性能

５．７．１　昼间行驶灯在基准轴线上的发光强度应不小于４００ｃｄ。

５．７．２　每个灯具所发出的各个测量方向的光，投射到图１配光分布上点的发光强度，不应低于图１上

所示各点百分比值与４００ｃｄ的乘积。

５．７．３　在任何方向上，灯具发出的光强度应不大于８００ｃｄ。

５．７．４　对有一个以上光源组成的昼间行驶灯，当其中任一光源因故障不亮时，应满足规定的最小发光
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