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前  言
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有限公司、浪莎针织有限公司、浙江梦娜袜业股份有限公司、浙江袜业有限公司、高要市金海岸织造厂有

限公司、青岛即发集团股份有限公司、泉州市七匹狼体育用品有限公司、浙江嘉梦依袜业有限公司、红豆

集团无锡长江实业有限公司、国家针织产品质量监督检验中心。
本标准主要起草人:史吉刚、胡艺成、徐明明、刘凤荣、刘爱莲、王海燕、洪冬英、戴正怡、黄聿华、
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针 织 运 动 袜

1 范围

本标准规定了针织运动袜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包
装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定棉(棉化纤混纺纱)与化纤交织运动袜、纯化纤运动袜的品质。其他纤维运动袜

可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T4856 针棉织品包装

GB5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T73001 袜子

GSB16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 
运动袜 sportssocks
脚踝、袜底脚凹二个部位中,至少一个部位有舒张圈,运动时起保护作用的袜子。

3.2 
舒张圈 tubularstretchfabric
脚踝或袜底脚凹部位增加橡筋包芯纱或弹性纤维,起到减震、防护作用。
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