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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ７８９５—１９８７《人造光学石英晶体》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７８９５—１９８７相比主要有下列变化：

———增加了范围、规范性引用文件和试验方法三个章节；

———增加了“３．２　单面生长人造石英晶体”；

———增加了“３．３　左旋石英和右旋石英”；

———增加了“３．５　双晶”；

———增加了“３．９　条纹”；

———增加了“４．８　条纹指标”；

———删除了“产品品种规格”（原标准第２章）；

———删除了“人造光学晶体的尺寸”（原标准１．３）；

———删除了“生长层”（原标准１．５）；

———删除了“折射率”（原标准１．６）；

———删除了“光谱透射比”（原标准１．９）；

———删除了“生长层内容”（原标准３．８）；

———合并了技术要求“取向”（原标准３．１）、“籽晶尺寸”（原标准３．３）、“人造光学晶体的尺寸”（原标

准３．４），作为“４．１　人造光学石英晶体及籽晶的取向与尺寸”；

———对“包裹体”指标（原标准３．７）进行了重大修改（本标准４．５）；

———在“６　检验规则”，“７　标志、包装”中对原标准进行了文字编辑性修改；

———本次修订修改了原标准中名词“光谱透射比”为“光谱透过率”。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准起草单位：烁光特晶科技有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司。

本标准主要起草人：王晓刚、华大辰、尹利君、孙志文、张绍锋、徐川、盛永江。

本标准为首次修订。
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人造光学石英晶体

１　范围

本标准规定了人造光学石英晶体的术语定义、要求、试验方法、检验规则、标志包装。

本标准适用于制作棱镜、透镜、光学窗口片、旋光片、偏光片、波片、光学低通滤波器等光学元件用人

造光学石英晶体。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ７８９６—２００８　人造光学石英晶体试验方法

３　术语和定义

３．１

人造光学石英晶体　狅狆狋犻犮犪犾犵狉犪犱犲狊狔狀狋犺犲狋犻犮狇狌犪狉狋狕犮狉狔狊狋犪犾

采用水热法生长用于光学元件的α石英晶体。

３．２

单面生长人造光学石英晶体　狌狀犻犾犪狋犲狉犪犾犾狔犵狉狅狑狀狅狆狋犻犮犪犾犵狉犪犱犲狊狔狀狋犺犲狋犻犮狇狌犪狉狋狕犮狉狔狊狋犪犾

水热法生长石英晶体时，把籽晶生长面一面遮挡起来，另一生长面对向液流上升的方向培育出的石

英晶体。

３．３

左旋石英和右旋石英　狉犻犵犺狋犺犪狀犱犲犱狇狌犪狉狋狕犪狀犱犾犲犳狋犺犪狀犱犲犱狇狌犪狉狋狕

晶体的旋光性通过在偏光下观测到的光旋转方向而确定。顺时针旋转的晶体是右旋晶体，逆时针

旋转的晶体是左旋晶体。

３．４

籽晶　狊犲犲犱

晶体生长作晶核用的晶片。

３．５

双晶　狋狑犻狀狊

双晶服从结晶学的规律，它与特定的面和轴的对称性有关。

人造石英晶体中有以下两类双晶：

３．５．１

电双晶　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾狋狑犻狀狊

在区域内沿共同的犣轴存在另一个极性相反的犡 轴（电轴）的晶体。

３．５．２

光双晶　狅狆狋犻犮犪犾狋狑犻狀狊

在区域内沿共同的犣轴存在另一个相反旋光性的犣轴（光轴）的晶体。
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