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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１２６４４：１９９６《印刷技术　用落棒式粘度计测定浆状油墨和连接料的流变性》

（英文版）。

为了便于使用，本标准对ＩＳＯ１２６４４：１９９６仅做下列编辑性修改：

———删除ＩＳＯ１２６４４：１９９６的前言。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国油墨标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京印刷学院、洛阳百林威油墨有限公司、浙江永在化工有限公司。

本标准主要起草人：魏先福、吴铁军、吴敏。
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印刷技术　用落棒式粘度计测定

浆状油墨和连接料的流变性

１　范围

本标准规定了在常温条件下测定不会发生反应的浆状油墨和连接料的粘度和屈服值的测定方法。

本标准适用于表观粘度在２Ｐａ·ｓ～２００Ｐａ·ｓ浆状油墨及其连接料的粘度和屈服值的测定。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

粘度　狏犻狊犮狅狊犻狋狔

流体发生流动时的内摩擦阻力。粘度通常定义为剪切应力（２．２）与剪切速率（２．３）的比值，可用

式（１）表示。

η＝
σ
γ

…………………………（１）

　　式中：

η———粘度，单位为帕秒（Ｐａ·ｓ）；

σ———剪切应力，单位为帕（Ｐａ）；

γ———剪切速率，单位为每秒（ｓ
－１）。

２．２

剪切应力　狊犺犲犪狉狊狋狉犲狊狊

作用于单位面积、且与作用面平行的力，单位：Ｐａ。

　　注１：对于落棒粘度计，剪切应力与棒和所加载荷的总重量成正比，可用式（２）表示。

σ＝
犠
犃
＝
犿犵
２π狉犾

…………………………（２）

　　式中：

σ———剪切应力，单位为帕（Ｐａ）；

犠———棒和所加载荷的总重量，单位为牛（Ｎ）；

犃———表观剪切面积，单位为平方米（ｍ２）；

犵———重力加速度，单位为米每二次方秒（ｍ／ｓ
２）；

犿———棒和所加载荷的总质量，单位为千克（ｋｇ）；

狉———棒的半径，单位为米（ｍ）；

犾———圆环孔隙的有效长度，单位为米（ｍ）。

注２：落棒粘度计的剪切孔深通常包括锥形孔深和圆孔深度。但是，犃不是实际的剪切面积，而是表观剪切面积。

２．３

剪切速率　狊犺犲犪狉狉犪狋犲

流体发生层流时各液层的速度梯度，单位ｓ－１。

　　注：对于落棒粘度计，剪切速率可用式（３）表示。

γ＝
犔

狉·ｌｎ（犚／狉）·狋
…………………………（３）
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