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30MHz~1.0GHz吸收式功率钳校准规范

1 范围

本校准规范适用于对新制造、购进、使用中和修理调整后的,频率范围在 (30~

1000)MHz满足GB/T6113.1—1995和GB/T6113.2—1998标准要求的吸收式功率钳

(吸收钳)校准。

2 引用文献

GB/T6113.1—1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范

GB/T6113.2—1998 无线电骚扰和抗扰度测量方法

GB/T4365—2003 电工述语 电磁兼容

CISPR16-4-2:2003Specificationforradiodisturbanceandimmunitymeasuringappa-
ratusandmethodsPart4-2Uncertainties,StatisticsandlimitmodellingMeasurement

instrumentationUncertainty
Tim Williams,GeoffOrfordtheUK’sNationalMeasurementLaboratoryElec-

tromageticsPublications“Calibrationanduseofartificialmainsnetworksandabsorbing
clamps”

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 吸收钳 absorbingclamp
带有电源线的设备,其干扰能力可以用起辐射天线作用的电源线 (仅指在设备外面

那一部分)所提供的能量来衡量。该功率近似等于吸收装置环绕引线放置时能吸收到的

最大功率。此吸收装置被称作吸收钳或铁氧体钳。

3.2 吸收钳插入损耗 insertionloss
吸收钳的插入损耗是本规范图7.1中同轴连接器C1 和C2 之间吸收钳与校准引线装

置的损耗,单位用分贝,符号dB表示。

3.3 吸收钳修正因子 correctionfactor
吸收钳的修正因子是吸收钳的插入损耗与17之差,单位用分贝,符号dB表示。17

是10log50的近似值,它是在50Ω测量系统中dB (μV)和dB (pW)之间的换算因子。

4 概述

4.1 吸收钳的用途
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