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前　　言

　　本标准参照ＩＴＵＴＧ．８１０《同步网的定义和术语》、Ｇ．８１２《适用于同步网节点从钟的定时要求》和

Ｇ．８２３《以２０４８ｋｂｉｔ／ｓ系列等级为基础的数字网内抖动和漂动的控制》，对ＧＢ／Ｔ１５８３８—１９９５进行

修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５８３８—１９９５《数字同步网中交换设备时钟性能的测试方法》。

本标准对ＧＢ／Ｔ１５８３８—１９９５的主要修订内容如下：

ａ）　标准名称修改为“数字网中交换设备时钟性能的测试方法”；

ｂ）　参照ＩＴＵＴ建议Ｇ．８１２和Ｇ．８２３，以及ＹＤ／Ｔ１０１１—１９９９，对所有测试项目提出了一套完整

的新的测试方法，并作为基准测试方法；

ｃ）　原标准中的测试方法作为替代测试方法保留；

ｄ）　原标准中第１章“主要内容与适用范围”修改为第１章“范围”；

ｅ）　原标准中第２章“引用标准”修改为第２章“规范性引用文件”；

ｆ）　增加了第３章“缩略语”；

ｇ）　根据ＹＤＮ０６５—１９９７，增加了第４章“频率准确度”；

ｈ）　原标准中附录Ａ“本标准中各测试配置使用仪表的主要性能要求（补充件）”修改为附录Ａ（规

范性附录）“使用仪表的主要性能要求”，并根据所提出的新的测试方法，对附录 Ａ作了相应

补充；

ｉ）　根据ＩＴＵＴ建议Ｇ．８１０，增加了附录Ｂ（资料性附录）“测试参数定义”。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国通信标准化协会负责归口。

本标准主要起草单位：信息产业部电信研究院。

本标准主要起草人：汪建华、徐一军、胡昌军。

本标准于１９９５年首次发布，本次为第一次修订。
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数字网中交换设备时钟性能

测试方法

１　范围

本标准规定了数字程控交换设备时钟的频率准确度、牵引范围、抖动／漂移产生、抖动／漂移输入容

限、抖动／漂移传递特性、保持特性、相位瞬变／相位不连续性等性能的测试方法，以及监测、告警和控制

功能的检测方法。

本标准适用于数字程控交换设备时钟。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７６１１—２００１　数字网系列比特率电接口特性

３　缩略语

下列缩略语适用于本标准。

ＭＴＩＥ　　　ＭａｘｉｍｕｍＴｉｍｅＩｎｔｅｒｖａｌＥｒｒｏｒ　　　　　　　最大时间间隔误差

ＳＴＭＮ ＳｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓＴｒａｎｓｐｏｒｔＭｏｄｕｌｅ，ＬｅｖｅｌＮ Ｎ阶同步传送模块

ＴＤＥＶ ＴｉｍｅＤｅｖｉａｔｉｏｎ 时间偏差

ＵＩ ＵｎｉｔＩｎｔｅｒｖａｌ 单位时间间隔

４　频率准确度

４．１　指标要求

对于二级转接交换设备时钟，其频率准确度应优于±４．０Ｅ７。

对于三级本地交换设备时钟，其频率准确度应优于±４．６Ｅ６。

４．２　测试原理图

频率准确度测试原理图如图１所示。

图１　频率准确度测试原理图

４．３　测试方法及结果

１）　按图２连接，在被测交换设备重新上电且时钟处于自由运行状态后，开始测量。
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