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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T18216《交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的

试验、测量或监控设备》的第2部分。GB/T18216已经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:绝缘电阻;
———第3部分:环路阻抗;
———第4部分:接地电阻和等电位接地电阻;
———第5部分:对地电阻;
———第8部分:IT系统中绝缘监控装置;
———第9部分:IT系统中的绝缘故障定位设备;
———第12部分:性能测量和监控装置(PMD)。
本文件代替GB/T18216.2—2012《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防

护措施的试验、测量或监控设备 第2部分:绝缘电阻》,与GB/T18216.2—2012相比,除结构调整和

编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了关于测量类别的要求(见4.1);
———增加了对使用说明书的新要求(见5.2)。
本文件使用翻译法等同采用IEC61557-2:2019《交流1000V和直流1500V及以下低压配电系

统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第2部分:绝缘电阻》。
本文件做了下列编辑性修改:
———增加了参考文献。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。
本文件起草单位:哈尔滨电工仪表研究所有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、云南电网有限

责任公司计量中心、国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司、厦门柯誉尔科技有限公司、国网江苏

省电力有限公司营销服务中心、国网重庆市电力公司营销服务中心、国网黑龙江省电力有限公司电力科

学研究院、浙江晨泰科技股份有限公司、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、宁波迦南

智能电气股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、国网天津市电力公司电力科学研究院、国
网江苏省电力有限公司、深圳市星龙科技股份有限公司、许继集团有限公司、国网冀北电力有限公司计

量中心、国网浙江综合能源服务有限公司、华立科技股份有限公司、北京中宸泓昌科技有限公司。
本文件主要起草人:姜滨、陈闻新、谢建国、沈鑫、陈友勇、李津、纪峰、王三强、李国强、刘福荣、

闫垚锋、张长志、赵斌、龚丹、黄建钟、罗玉荣、刘科学、叶红恩、聂建波、秦国鑫、王桃丰、蒋卫平、郭闯、
曾仕途、李桂林。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2007年首次发布为GB/T18216.2—2007,2012年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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引  言

  IEC60364-6规定了在TN、TT或IT系统中电力安装设备的首次试验、连续监控以及这些设备调

整后试验的标准化条件。除了规定施行这些试验的通用标准外,IEC60364-6还包括了需要通过测量

来验证的要求。只有在少数几种情况下,例如在测量绝缘电阻时,IEC60364-6包括了所使用的测量装

置的特性细节。在IEC60364-6中作为例子给出并在文件的正文中加以引用的电路图,一般不适用于

实际使用。
当电气安装出现危险电压以及设备的使用不当或有缺陷时,在电力安装中施行试验很容易引起意

外。因此,技术人员在简化测量以外,还需要依赖于保证测量方法安全的测量装置。
应用电工和电子测量装置的通用安全规则 (IEC61010-1)进行防护措施试验本身是不充分的。在

电力安装中进行测量不仅对技术人员,还可能由于测量方法不同对第三方造成危害。
同样,为了获得一个关于设备的客观评判,例如设备移交以后进行周期性试验、连续绝缘监控或者

在性能保证的情况下,一个重要的前提是采用不同厂家的测量装置获得可靠的和可比的测量结果。
制定GB/T18216的目的在于规定与上述特性相符合的统一原则,这些原则适用于标称电压交流

1000V和直流1500V及以下系统中的电气安全试验和性能测试用的测量和监控设备。GB/T18216
拟由十个部分组成。

———第1部分:通用要求。目的在于确立标称电压交流1000V和直流1500V及以下低压配电系

统中用于电气安全性测量和监控的试验设备的通用要求。
———第2部分:绝缘电阻。目的在于确立测量适用于非激励状态下的设备和电气安装设备的绝缘

电阻设备的相关要求。
———第3部分:环路阻抗。目的在于确立测量线导体与防护导体之间,线导体与中线导体之间或两

线导体之间的环路阻抗设备的相关要求。
———第4部分:接地电阻和等电位接地电阻。目的在于确立测量设备的接地导体、保护接地导体以

及等电位连接导体电阻的相关技术要求。
———第5部分:对地电阻。目的在于确立使用交流电压来测量对地电阻的测量设备的相关要求。
———第6部分:TT、TN和IT系统中剩余电流装置(RCD)的有效性。目的在于确立测量适用于

TT、TN和IT系统中剩余电流装置防护措施有效性的试验设备的相关要求。
———第8部分:IT系统中绝缘监控装置。目的在于确立IT系统中绝缘监控装置的相关要求。
———第9部分:IT系统中的绝缘故障定位设备。目的在于确立IT系统中绝缘故障定位设备的相

关要求。
———第10部分:用于防护措施的试验、测量或监控的组合测量设备。目的在于确立试验、测量或监

控的多种测量功能或测量方法组合在一起的设备的相关要求。
———第12部分:性能测量和监控装置(PMD)。目的在于确立配电系统中测量和监控电参数的综

合性能测量和监控装置的相关要求。
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交流1000V和直流1500V及以下
低压配电系统电气安全 防护措施的试验、
测量或监控设备 第2部分:绝缘电阻

1 范围

本文件规定了测量绝缘电阻设备的要求,这些设备适用于测量在非激励状态下的设备和电气安装

设备的绝缘电阻。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T18216.1—2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的

试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求(IEC61557-1:2019,IDT)

IEC61010-1:2010+AMD1:2016 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用

要求(Safetyrequirementsforelectricalequipmentformeasurement,controlandlaboratoryuse—Part
1:Generalrequirements)

IEC61010-031 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第031部分:电气试验和测量用手

持设备和手控组件的安全要求(Safetyrequirementsforelectricalequipmentformeasurement,control
andlaboratoryuse—Part031:Safetyrequirementsforhand-heldandhand-manipulatedassembliesfor
electricaltestandmeasurement)

IEC61010-2-034:2017 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-034部分:绝缘电阻测

量设 备 和 介 电 强 度 试 验 设 备 的 特 殊 要 求 (Safetyrequirementsforelectricalequipmentfor
measurement,control,andlaboratoryuse—Part2-034:Particularrequirementsformeasuremente-
quipmentforinsulationresistanceandtestequipmentforelectricstrength)

3 术语和定义

GB/T18216.1—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC维护用于标准化的术语数据库,网址如下:
———IEC术语库:http://www.electropedia.org/;
———ISO术语库:http://www.iso.org/obp。

3.1 
线[间]电压 line-to-linevoltage
电气回路中给定点处两个线导体之间的电压。
[来源:GB/T2900.73—2008,195-05-01]
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