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计量器具软件测评指南

引  言

计量检定/校准、数据处理及测量不确定度分析中广泛应用计算机技术和测量软件,
测量软件对测量结果的准确性和可靠性起到至关重要的作用。计量器具软件,尤其是涉

及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、资源保护、法制评价、公正计量等属于

国家法制管理的计量器具软件的可靠性和保护能力,日益受到各国的高度重视。因此应

对计量器具软件进行控制,以确保计量器具的计量特性符合法制计量要求。
本指南是参考OIMLD-SW (V-025)及 WELMEC7.1(Issue2)、WELMEC7.2

(Issue1)并结合我国法制计量工作要求制定的。

1 范  围

1.1 总 则

本指南描述了针对计量器具软件测试的应用、水平分类、型式评价以及测评细则编

制的基本要求、验证程序和主要验证方法,作为计量器具型式评价的指导性文件,也可

作为计量管理部门日常监督管理及计量器具生产企业进行软件测试的参照文件。
计量器具计量特性的检定/校准应执行相应的国家计量检定规程或计量校准规范。

1.2 应 用

本指南的编制目的是为了支持公平一致的计量器具软件测试方法和水平分类,并使

其对计量器具软件的测试结果具有可评估性。
本指南提出的计量器具软件应用要求,覆盖了不同种类的计量器具软件。各计量专

业技术委员会应参照本指南,按计量器具技术特性的分类或应用领域分别制定相应软件

测评的细则和程序,提出其特定要求。
以下技术要求能够直接应用于控制计量器具软件:

1)对计量特性有影响并起关键性作用的软件应予以特别标识并得到保护。该标识

应易于获得,对软件进行保护的证据记录应保存足够时间。

2)测量数据和重要计量参数的存储或传递应得到足够的保护,以避免意外或有意

的破坏。

3)计量器具应具有防止欺骗性使用的特性,同时应将误操作的可能性减至最小。

4)计量器具的计量特性不应受到与其连接设备自身特性或与其通讯的远程设备(包
括无线接入设备)的影响。

2 引用文献

GB/T16260.1—2006 《软件工程 产品质量 第1部分:质量模型》

GB/T16260.2—2006 《软件工程 产品质量 第2部分:外部度量》
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