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助听器测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于助听器测试仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献

GB/T3102.5—1993 《电学和磁学的量和单位》

GB/T3102.7—1993 《声学的量和单位》

GB/T6657—1986 《助听器电声特性的测量方法》

GB/T6659—1986 《具有自动增益控制电路的助听器电声特性的测量方法》

JJG176—2005 《声校准器检定规程》

JJG449—2001 《倍频程和1/3倍频程滤波器检定规程》

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1034—2005 《声学计量名词术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

IEC60118-7:2005 《电声学 助听器 第7部分:助听器产品交货时质量检验的

性能测量》 (Electroacoustics-Hearingaids-Part7:Measurementoftheperformancecharac-
teristicsofhearingaidsforproduction,supplyanddeliveryqualityassurancepurposes)

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规范采用JJF1001—1998和JJF1034—2005中有关的术语和定义。
本规范采用GB/T3102.5—1993和GB/T3102.7—1993中规定的量和单位。

4 概述

助听器测试仪是用于测量助听器电声特性的设备,它主要由测试箱、声源、控制传

声器、耳模拟器、声压测量系统、衰减器、失真度测量系统及电源等部分组成。

5 计量特性①

5.1 测试箱中的本底噪声

测试箱的本底噪声应足够低,在200Hz~8kHz频率范围内的1/3倍频程频带上,
其本底噪声应至少低于被测助听器固有噪声10dB。

5.2 声源特性

5.2.1 替代法参考声压级误差:在200Hz~5kHz频率范围内,一般②不超过±1.0dB,

注:① 本规范中的计量特性提出的技术指标不是用于合格性判别,仅是提供参考。

② 本规范第5条中的 “一般”表示所提及的性能的指标仅供参考。
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