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谐波和闪烁分析仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于对新制造、使用中和修理后的谐波范围不大于40次,满足

GB17625.1—2003和GB17625.2—2007标准要求的谐波和闪烁分析仪的校准。

2 引用文献

GB17625.1—2003电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)

GB17625.2—2007电磁兼容 限值 对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统

中产生的电压波动和闪烁的限制

GB/T17626.7电磁兼容 试验和测试技术 供电系统及所连设备的谐波、谐间波的

测量和测量仪器导则

GB/T4365—2003电工术语 电磁兼容

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 谐间波 interharmonics
处于供电频率的谐波之间的那些频率分量。

3.2 闪烁 flicker
亮度或频谱分布随时间变化的光刺激所引起的不稳定的视觉效果。

3.3 短期闪烁指示值 Pst short-termflickerindicator
评价短时间 (几分钟)内闪烁的严酷程度;Pst=1表示敏感性常规阈值。

3.4 长期闪烁指示值Plt long-termflickerindicator
用连续的Pst值评定长时间 (几小时)内闪烁的严酷程度。

4 概述

谐波和闪烁分析仪主要用于测量EUT (被测设备)在工作时注入到电网中的谐波含

量;以及EUT在电网中引起的电网电压的变化及其变化频度。其原理框图如图1所示。

图1 谐波和闪烁分析仪原理框图
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