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森林防火安全标志及设置要求

1 范围

本标准规定了森林防火安全标志的术语和定义、类型、设计规范、设置要求、检查维修。
本标准适用于森林防火安全管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2893—2008 安全色

GB2894—2008 安全标志及使用导则

GB13495.1 消防安全标志

GB15630—1995 消防安全标志设置要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

森林防火安全标志 forestfirepreventionsafetysign
安全色、几何形状(边框)和文字构成的标志,用以表达与森林防火安全管理有关的信息。

3.2
森林防火禁止标志 forestfirepreventionprohibitionsign
森林防火安全标志中,用以表达禁止人们从事容易引发森林火灾行为活动的图形和文字标志。

3.3
森林防火警告标志 forestfirepreventionwarningsign
森林防火安全标志中,用以表达提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生森林火灾危险的图

形和文字标志。

3.4
森林防火指示标志 forestfirepreventioninformationsign
森林防火安全标志中,用以表达向人们提供森林防火应急设施、设备信息的图形和文字标志。

4 标志类型

森林防火安全标志分为森林防火禁止标志、森林防火警告标志、森林防火指示标志三大类型。

5 标志设计规范

5.1 森林防火禁止标志设计规范

5.1.1 森林防火禁止标志应为长方形图文组合形式。内左方应是带斜杠的圆边框,内右方应为标志含
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