
书书书

犐犆犛８５０１０
犢３０

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２２８０４—２００８

纸浆、纸和纸板　汞含量的测定

犘狌犾狆，狆犪狆犲狉犪狀犱犫狅犪狉犱—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳犿犲狉犮狌狉狔犮狅狀狋犲狀狋

２００８１２３０发布 ２００９０９０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：徐嵘、陈旭辉、顾浩飞、章雅玲。
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纸浆、纸和纸板　汞含量的测定

１　范围

本标准规定了纸浆、纸和纸板中汞含量的测定方法。

本标准适用于各种可用硝酸湿法消解的纸、纸板及纸浆中汞含量的测定。

本方法检出限：０．０２ｍｇ／ｋｇ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８；ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ；

ＩＳＯ６３８：１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７４０　纸浆　试样的采取（ＧＢ／Ｔ７４０—２００３，ＩＳＯ７２１３：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　原理

将试样放置于密闭容器中，加入一定量的硝酸，在高温高压条件下，进行消解。消解液经适当稀释

后，通过还原处理将化合态的汞还原成原子态的汞，经载气带入石英管炉中，在低压汞灯发出波长

２５３．７ｎｍ的激发光束激发下，产生原子荧光，荧光强度与试样的汞含量成正比，与标准工作曲线比较进

行定量分析。

４　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。

４．１　水，ＧＢ／Ｔ６６８２，二级。

４．２　硝酸（ＨＮＯ３），ρ＝１．４０ｇ／ｍＬ，质量分数是６５％～６８％。

４．３　硝酸（ＨＮＯ３），５＋９５，将５０ｍＬ的硝酸（４．２）加入到体积为９５０ｍＬ的水中。

４．４　硼氢化钾溶液（ＫＢＨ４），０．０５％，称取０．５ｇ氢氧化钾（ＫＯＨ）于１００ｍＬ水中，溶解后，加入０．０５ｇ

的硼氢化钾继续溶解，若有沉淀，需过滤后使用。

４．５　汞标准储备溶液，１００ｍｇ／Ｌ，称取０．１６２ｇ硝酸汞（ＨｇＮＯ３）于烧杯中，加入硝酸（４．３）溶解，用硝

酸（４．３）定容至１Ｌ。溶液保存在密闭聚乙烯容器中。

４．６　汞标准溶液，０．２ｍｇ／Ｌ，用移液管移取１ｍＬ的汞标准储备溶液（４．５）于１０ｍＬ的容量瓶中，用硝

酸（４．３）稀释至刻度，用移液管从１０ｍＬ的容量瓶中移取１ｍＬ的汞标准溶液于５０ｍＬ的容量瓶中，用

硝酸（４．３）稀释至刻度。此溶液应当天配制。

５　仪器和设备

５．１　烘箱，控温范围为常温～２００℃，控温精度为±２℃。

５．２　压力消解罐，配１００ｍＬ聚四氟乙烯的内罐。
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