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引  言

  本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012 《测
量不确定度评定与表示》中的要求进行编写。

与JJF1237—2010 《SDH/PDH传输分析仪校准规范》相比,除编辑性修改外,本

规范主要技术变化如下:
———增加了引言;
———删除了 YD/T620—1998、YD/T966—1998以及四个ITU-T建议 (G.691、

G.957、O.151、O.162)共六个引用文件,增加了 YD/T2273—2011、ITU-T建议

O.150 (05/1996)两个引用文件;
———增加了有关STM-256的计量性能要求,修改了与STM-256有关的测量标准及

其他设备的计量性能;
———删除了部分光接口指标的表格,改为仅提供典型值或范围;
———删除了光接口接收机过载功率的计量性能要求以及相应的校准方法;
———单独规范测试图案发生和接收的功能要求,并对检查方法单独进行表述;
———对部分功能要求不再引用文件的条款,改为直接给出具体要求;
———修改了校准结果测量不确定度评定示例。
本规范历次版本的发布情况为:
———JJF1237—2010。

Ⅲ

JJF1237—2017



SDH/PDH传输分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于速率等级在STM-256及以下的SDH/PDH传输分析仪的校准。其他

同类型仪表的校准也可参照执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T7611—2001 数字网系列比特率电接口特性

GB/T15941—2008 同步数字体系 (SDH)光缆线路系统进网要求

GB/T20185—2006 同步数字体系设备和系统的光接口技术要求

YD/T2273—2011 同步数字体系 (SDH)STM-256总体技术要求

ITU-TG.821 (12/2002) 构成ISDN一部分的并低于基群速率的国际数字连接

的误码性能 (Errorperformanceofaninternationaldigitalconnectionoperatingatabit
ratebelowtheprimaryrateandformingpartofanIntegratedServicesDigitalNetwork)

ITU-TG.826 (12/2002) 一次群速率或一次群速率以上国际恒定比特率数字通

道的差错性能参数和指标 (Errorperformanceparametersandobjectivesforinternation-
al,constantbitratedigitalpathsatorabovetheprimaryrate)

ITU-TO.150 (05/1996) 数字传输设备性能测量仪器的一般要求 (Generalre-
quirementsforinstrumentationforperformancemeasurementsondigitaltransmissione-
quipment)

ITU-TO.171 (04/1997) 准同步数字体系 (PDH)数字系统抖动和漂移测量设

备 (Timingjitterandwandermeasuringequipmentfordigitalsystemswhicharebased
ontheplesiochronousdigitalhierarchy(PDH))

ITU-TO.172 同步数字体系 (SDH)数字系统的抖动和漂移测量设备 (Jitter
andwandermeasuringequipmentfordigitalsystemswhicharebasedonthesynchronous
digitalhierarchy(SDH))

ITU-TO.181 (05/2002) 测定STM-N接口差错性能的设备 (Equipmenttoas-
sesserrorperformanceonSTM-Ninterfaces)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

下列术语和定义适用于本规范。

3.1.1 误码error
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