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前　　言

　　本标准整合ＧＢ／Ｔ２２８１—１９９６《焦化轻油类产品密度试验方法》和ＧＢ／Ｔ１５２４３—１９９４《焦化粘油

类产品密度试验方法》，在修订过程中，将测定轻油类产品和粘油类产品的密度的两个方法合并为一个。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２２８１—１９９６和ＧＢ／Ｔ１５２４３—１９９４。

本标准与ＧＢ／Ｔ２２８１—１９９６、ＧＢ／Ｔ１５２４３—１９９４相比主要做了以下修改：

———整合后标准名称为《焦化油类产品密度试验方法》。

———增加了“警告”、“规范性引用文件”。

———“范围”改为适用于焦化油类产品的密度测定。

———“试验原理”较以前叙述的更加明确一些。

———“试验仪器”中量筒给出最低限度，密度计使用附录Ｂ规定的焦化产品专用密度计或符合

ＳＨ／Ｔ０３１６中的ＳＹ—０５石油标准密度计。

———“试验步骤”中轻油和粘油的密度测定方法合并在一起，并对粘油类产品的密度测定加了前处

理步骤。增加了试样处理步骤。

———取消原附录Ｂ中的密度系数表。

———取消了“８　仲裁”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由冶金工业信息标准研究院归口。

本标准起草单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：段素兰、赵永红、张彤山、庞文娟、谢晓霞、宁宇平、孙伟。

本标准所代替标准的历次发布情况为：

———ＧＢ２２８１—１９８０、ＧＢ８０３２—１９８７、ＧＢ／Ｔ２２８１—１９９６；

———ＧＢ３０６５．１—１９８２、ＧＢ８３５２．１—１９８７、ＧＢ／Ｔ１５２４３—１９９４。
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焦化油类产品密度试验方法

　　警告：焦化油类产品易燃有毒有害，对皮肤和眼睛有刺激，有吸入毒气或侵入皮肤的危险，要戴防毒

口罩、防护眼镜和防护手套，试验操作要在强制通风橱中进行，与火源保持距离。

１　范围

本标准规定了焦化油类产品密度试验原理、试验仪器、试验步骤、结果计算、重复性。

本标准适用于焦化油类产品的密度测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＹＢ／Ｔ２３０５　焦化产品试验用玻璃温度计

ＳＨ／Ｔ０３１６　石油密度计技术条件

３　原理

试样在规定的试验温度下，用规定的密度计测定试样的密度。待试样静止，温度达到平衡后，记录

温度计和密度计的读数，换算到２０℃时的密度，以符号ρ２０表示，单位ｇ／ｃｍ
３。

４　仪器

４．１　密度计量筒：由透明玻璃制成，其内径至少比密度计（４．２）外径大２５ｍｍ，其高度应使密度计在试

样中飘浮时，密度计底部与量筒底部的间距至少有２５ｍｍ。

４．２　密度计：所用密度计应符合附录Ｂ规定的焦化产品专用密度计或符合ＳＨ／Ｔ０３１６中的ＳＹ—０５

石油标准密度计。

４．２．１　三种苯用密度计范围：０．８５００～０．９０００，ｇ／ｃｍ
３，分格值为０．０００５ｇ／ｃｍ

３。

４．２．２　其他产品用密度计范围：０．８３０～０．８９０、０．８９０～０．９５０、０．９５０～１．０１０、１．０１０～１．０７０、１．０７０～

１．１３０、１．０１０～１．０７０、１．０７０～１．１３０、１．１３０～１．１９０、１．１９０～１．２５０，ｇ／ｃｍ
３，分格值０．００１ｇ／ｃｍ

３。

４．３　温度计：０℃～５０℃，符合ＹＢ／Ｔ２３０５中ＣＯＫ９Ｃ温度计的规定。

４．４　水浴：恒温水浴。

５　试验步骤

５．１　将试样混合均匀。粘油类产品在低于６０℃的水浴上缓慢加热，边加热边搅拌，使其全部溶化，除

去上部可见水分。

５．２　按表１的要求，将混合均匀的试样，小心倒入干燥洁净的密度计量筒中，避免试样飞溅和生成空气

泡，所取试样的液位高度低于密度量筒上沿３５ｍｍ～４０ｍｍ，粘油类产品将密度计量筒置于预先加热到

４０℃～５０℃（洗油１５℃～３５℃不用预热）的水浴中，将温度计轻轻插入试样中，当试样温度达到规定的

温度范围时，将密度计轻轻插入，待密度计与温度均稳定时，读记试样温度，并同时按所使用密度计规定

读记其视密度，以ρａ表示。在读取数值时不允许试样有气泡，密度计不能与量筒壁接触，弯月面的形状

应保持不变。
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