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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ８８《烟草机械　喂料机》分为两个部分：

———第１部分：型式与基本参数；

———第２部分：技术条件。

本部分为ＹＣ／Ｔ８８的第１部分。

本部分代替ＹＣ／Ｔ８８．１—１９９６《烟草机械　喂料机　第１部分：型式与基本参数》。

本部分与ＹＣ／Ｔ８８．１—１９９６相比，主要变化如下：

———扩充了组别名称和代号的内容（１９９６年版的２．２．１．２中的表１；本版的２．２．１．２中的表１）；

———扩充了型别名称和代号的内容（１９９６年版的２．２．１．３中的表２；本版的２．２．１．３中的表２）；

———扩充了喂料机输送带宽度系列推荐值（１９９６年版的３．１；本版的３．１）；

———扩充了喂料机基本参数的内容（１９９６年版的３．２；本版的３．２）。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本部分起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司、昆明船舶设备集团有限公司技术中心、秦皇岛

烟草机械有限责任公司。

本部分主要起草人：赵伟志、龚美华、朱成生、江祟宏、王吉芳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＣ／Ｔ８８．１—１９９６。
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烟草机械　喂料机

第１部分：型式与基本参数

１　范围

ＹＣ／Ｔ８８的本部分规定了输送烟草物料用喂料机的型式与基本参数。

本部分适用于烟草制丝线、打叶复烤线输送烟草物料用喂料机。

２　型式与型号

２．１　型式

２．１．１　喂料机按其功能和结构，分为提升式、普通式、储仓式、翻箱式、刮板式和双层式。

２．１．２　喂料机按输送带的传动型式分为皮带式和旁链式。

２．２　型号

２．２．１　产品型号由类别代号、组别代号、型别代号、主参数代号、改进设计代号和辅助代号等组成。其

组成形式如下：
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型别代号









主参数代号







改进设计代号

辅助代号

２．２．１．１　类别代号用喂料机名称中的“喂”字的大写汉语拼音字母“Ｗ”表示。

２．２．１．２　组别代号按喂料机结构划分。组别名称和代号见表１。

表１　组别名称和代号

组别名称 提升式 储仓式
普通式

单层 双层
翻箱式 刮板式

组别代号 Ｔ Ｃ Ｐ Ｒ Ｆ Ｇ

２．２．１．３　型别代号按喂料机输送带的传动型式和结构划分。型别名称和代号见表２。

表２　型别名称和代号

型别名称
皮带型式

普通皮带式 带挡边和导向条的皮带式
旁链式

型别代号 Ｄ Ｃ Ｌ

２．２．１．４　主参数代号用喂料机输送带宽度值毫米的百分之一值的阿拉伯数字表示。

２．２．１．５　改进设计代号用大写字母Ａ、Ｂ、Ｃ……顺序表示。

２．２．２　同一型号不同规格（或功能）的产品，根据需要可用辅助代号进行标注，以示区别。辅助代号的
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