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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB19854—2005《爆炸性气体环境用工业车辆防爆技术通则》,与GB19854—2005相

比,主要技术变化如下:
———增加了定义“故障”“预期故障”“罕见故障”(见3.9、3.9.1和3.9.2);
———删除了定义“紧急制动功能”和“紧急制动装置”(见2005年版的3.7和3.8);
———增加了Gc级车辆宜安装气体探测器的要求(见4.1.6.2);
———增加了往复式内燃机的要求(见4.1.4.1、4.2.5.1、4.3.3.1、4.4.4.1);
———修改了Gc、Gb蓄电池组的要求(见4.1.4.2、4.2.5.2,2005年版的4.1.4.2、4.2.5.2);
———增加了Dc、Db蓄电池组的要求(见4.3.3.2、4.4.4.2);
———删除了附录“各种危险一览表”(见2005年版的附录A);
———修改了车辆分级方法(见附录A,2005年版的附录G);
———增加了附录“本标准与相关标准关于车辆分级的对应关系”(见附录B);
———增加了附录“用‘设备保护级别’的方法对防爆设备进行危险评定的介绍”(见附录C);
———删除了附录“本标准章条编号与EN1755:2000章条编号对照一览表”(见2005年版的附录E);
———增加了附录“GB3836.1—2010与GB12476.1—2013关于爆炸性粉尘环境用电气设备防爆型

式标注方法的对应关系”(见附录G)。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国防爆电气设备标准化技术委员会(SAC/TC9)归口。
本标准起草单位:南阳防爆电气研究所有限公司、南阳二机防爆消防装备有限公司、国家防爆电气

产品质量监督检验中心、杭叉集团股份有限公司、衡阳合力工业车辆有限公司。
本标准主要起草人:张显力、张朋、张刚、黄晓平、黄嘉斌、刘姮云。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB19854—2005。
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爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则

1 范围

本标准规定了爆炸性环境用工业车辆,包括负载装卸装置(以下简称为车辆)的安全要求和安全措

施,以及这些安全要求和安全措施的检验等防爆技术要求。

本标准适用于爆炸性环境用工业车辆的防爆结构设计、制造和检验。

本标准不适用于煤矿井下用车辆和炸药粉尘环境用车辆。

  注1:爆炸性环境分为:

a) 可能出现气体、蒸气或薄雾爆炸性气体的场所,分别定义为1区和2区;

b) 可能出现可燃性粉尘的场所,分别定义为21区和22区。

  注2:车辆分级和场所分区之间的对应关系,如附录A所示。此外:

a) 气体、蒸气或薄雾的爆炸性环境用Ⅱ类车辆,按爆炸性环境内相应的气体混合物种类,还可进一步分类

为ⅡA、ⅡB和ⅡC。标志为ⅡB的车辆可适用于要求标志为ⅡA的车辆的使用条件;标志为ⅡC的车辆

可适用于要求标志为ⅡA和ⅡB的车辆的使用条件,但不适用于含有二硫化碳的可燃性气体和蒸气的

场所。

b) 粉尘、飞絮的爆炸性环境用Ⅲ类车辆,按爆炸性环境内相应的粉尘混合物种类,还可进一步分类为ⅢA、

ⅢB和ⅢC。标志为ⅢB的车辆可适用于要求标志为ⅢA的车辆的使用条件;标志为ⅢC的车辆可适用

于要求标志为ⅢA和ⅢB的车辆的使用条件。

  注3:车辆应用于混杂混合物的场所时,需能同时满足对气体、蒸气和薄雾的要求,以及对粉尘的要求。

  注4:货叉、负载装卸装置或配用的附属装置是车辆的组成部件;安装在载重架或货叉上的附属装置不是车辆的组

成部件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1408.1 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验

GB/T1410 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T3836(所有部分) 爆炸性环境

GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备

GB3836.4—2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB3836.8—2014 爆炸性环境 第8部分:由“n”型保护的设备

GB3836.9—2014 爆炸性环境 第9部分:用浇封型“m”保护的设备

GB/T3836.15—2017 爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装

GB/T3836.18—2017 爆炸性环境 第18部分:本质安全电气系统

GB/T3836.22—2017 爆炸性环境 第22部分:光辐射设备和传输系统的保护措施
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