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1 范围

本标准规定了腐蚀控制工程全生命周期的管理工作总则、管理工作要求、管理工作大纲的构成、管
理工作大纲的实施过程、分析与改进、资源管理的内容和要求。

本标准适用于腐蚀控制工程全生命周期各环节的管理活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T33314—2016 腐蚀控制工程生命周期 通用要求

GB/T37183—2018 腐蚀控制工程全生命周期 风险评价

3 术语和定义

GB/T33314—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T33314—2016中的某些术语和定义。

3.1
腐蚀控制工程全生命周期 corrosioncontrolengineeringlifecycle
被保护对象从基于材料和保护措施的最初设计和开发到制造、施工、检验、评估、使用、维护、退役的

整个过程。
[GB/T33314—2016,定义2.1]

3.2
相关要素 relatedelement
腐蚀控制工程全生命周期通用要求规定的要素,包括目标、腐蚀源、材料、技术、开发、设计、制造、施

工与安装、装卸、贮存和运输、调试、验收、运行、测试检验、维护保养、维修、延寿、报废、文件和记录、资
源、评估等。

3.3
管理工作大纲 managementworkoutline
管理工作的集合,指导管理工作开展的程序性文件。

3.4
活动 activity
在项目过程中识别出的最小的工作项。

3.5
相关方 interestedparty
与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
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