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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２８３８《卷烟和滤棒物理性能的测定》分为１８个部分：

———第１部分：卷烟包装和标识；

———第２部分：长度　光电法；

———第３部分：圆周　激光法；

———第４部分：卷烟质量；

———第５部分：卷烟吸阻和滤棒压降；

———第６部分：硬度；

———第７部分：卷烟含末率；

———第８部分：含水率；

———第９部分：卷烟空头；

———第１０部分：爆口；

———第１１部分：卷烟熄火；

———第１２部分：卷烟外观；

———第１３部分：滤棒圆度；

———第１４部分：滤棒外观；

———第１５部分：卷烟　通风的测定　定义和测量原理；

———第１６部分：卷烟　端部掉落烟丝的测定　旋转笼法；

———第１７部分：卷烟　端部掉落烟丝的测定　振动法；

———第１８部分：卷烟　端部掉落烟丝的测定　旋转箱法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２８３８的第１５部分。

本部分等同采用ＩＳＯ９５１２：２００２《卷烟　通风的测定　定义和测量原理》（英文版）。

本部分作了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ１９６１０—２００４ 《卷烟 　 通风 的测 定 　 定 义 和 测 量 原 理》。本 部 分 与

ＧＢ／Ｔ１９６１０—２００４在技术内容和结构上没有差异。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４４）归口。

本部分起草单位：中国烟草标准化研究中心、郑州烟草研究院、国家烟草质量监督检验中心。

本部分主要起草人：冯茜、黄卫东、刘军、任静霞、常诚、劳艳卿、高世新、谢立群、周德成。
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卷烟和滤棒物理性能的测定

第１５部分：卷烟　通风的测定

定义和测量原理

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２８３８的本部分规定了测定卷烟通风的方法。

本部分适用于卷烟。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２８３８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１６４４７　烟草及烟草制品　调节和测试的大气条件（ＧＢ／Ｔ１６４４７—２００４，ＩＳＯ３４０２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８７６７　烟草和烟草制品　卷烟吸阻和滤棒压降　标准条件和测量（ＧＢ／Ｔ１８７６７—２００２，

ＩＳＯ６５６５：１９９９，ＩＤＴ）

ＩＳＯ３３０８　常规分析用吸烟机　定义和标准条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２２８３８的本部分。

３．１

通风　狏犲狀狋犻犾犪狋犻狅狀

通过未点燃卷烟（除前端外）吸入的空气。

注：稀释是指通风引起烟气浓度降低的效果。

３．２

前端　犳狉狅狀狋犪狉犲犪

卷烟燃烧端。

３．３

总气流量　狋狅狋犪犾犪犻狉犳犾狅狑

当卷烟按ＩＳＯ３３０８规定的插入深度置于测试装置中时，从烟蒂端流出的全部气流量。

注：在标准条件下，总气流量犙＝１７．５ｍＬ／ｓ。

３．４

总气流量控制器　犵犲狀犲狉犪狋狅狉犳狅狉狋狅狋犪犾犪犻狉犳犾狅狑

当卷烟按ＩＳＯ３３０８规定的插入深度置于测试装置中时，使从烟蒂端流出的总气流量保持恒定的

装置。

３．５

通风量　狏犲狀狋犻犾犪狋犻狅狀犪犻狉犳犾狅狑

未点燃卷烟通过外包纸吸入的空气量。

注：当卷烟按ＩＳＯ３３０８规定的插入深度置于测试装置中时，由于卷烟吸阻的作用，使气流通过卷烟后，卷烟滤嘴端

呈负压状态。
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