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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替 GB/T1482—2010《金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)》,与

GB/T1482—2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了对标准漏斗粗糙度的要求(见图1);

b) 将漏斗孔尺寸“D=2.5+0.05 0 ”更改为“D=2.5+0.4 0 ”(见图1,2010年版的图1);

c) 将“中国金刚砂”更改为“标准金刚砂”(见5.5,2010年版的3.5);

d) 将“50g”更改为“50g±0.1g”(见6.1,2010年版的4.1);

e) 更改了精密度要求(见第10章,2010年版的第8章);

f) 增加了计算结果表示的单位(见第11章)。
本文件等同采用ISO4490:2018《金属粉末 采用标准漏斗法(霍尔流速计)测定流动性》。
本文件增加了“规范性引用文件”和“术语和定义”两章。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
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技股份有限公司、成都易态科技有限公司、中南大学、宁波东睦新材料集团股份有限公司、西安欧中材料
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金属粉末 流动性的测定
标准漏斗法(霍尔流速计)

1 范围

本文件描述了采用标准漏斗法(霍尔流速计)测定金属粉末(包括硬质合金粉末)流动性的方法。
本文件适用于能自由流过规定孔径的金属粉末流动性的测定。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

测量50g金属粉末流过标准尺寸的标准漏斗出口所需的时间。

5 仪器

5.1 标准漏斗:尺寸见图1。应由非磁性、耐腐蚀的金属材料制成,并具有足够的壁厚和硬度,以防止变

形和过度磨损。

1

GB/T1482—2022/ISO4490:2018




