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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范参考了GB9706.3—2000 《医用电气设备 第2部分:诊断X射线发生装置

的高压发生器安全专用要求》和YY/T0106—2008 《医用诊断X射线机通用技术条件》
中加载时间技术要求和X射线计时器的通常技术指标编写。

本规范为首次制定。
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X 射 线 计 时 器

1 范围

本规范适用于有电信号接口的X射线计时器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB9706.3—2000 医用电气设备 第2部分:诊断X射线发生装置的高压发生器

安全专用要求

YY/T0106—2008 医用诊断X射线机通用技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 照射时间 irradiationtime
也称辐照时间。X射线机的照射持续时间,通常是辐射量率超过某一规定水平的时

间,计量单位毫秒,单位符号ms。
注:照射时间通常是依据测量加载时间而得到的。

3.2 加载时间 loadingtime
将阳级输入功率加于X射线管的时间。通常指X射线管电压初次上升到峰值的

75%时起至最后下降到相同值时止的时间间隔,计量单位毫秒,单位符号ms。
注:

1 对于在一个电子管中或X射线管中通过使用栅极的高电压的电子开关控制的加载系统中,

加载时间可以按照限时装置从产生开始加载信号时起到限时装置产生终止加载信号时止的时

间间隔加以确定。

2 对于一个在高压电路绕组中或者在X射线管灯丝的加热电路中通过模拟开关控制的加载系

统中,加载时间可以按照X射线管电流初次上升到峰值的25%时起到X射线管电流最后下

降到相同值时止的一段时间间隔加以确定。

3.3 灵敏度 sensitivity
X射线计时器能正常工作且测量误差满足要求的最小测量信号值。
注:

1 电信号直流灵敏度指毫秒模式测量时输入X射线计时器方波信号幅度峰峰值最小值,计量

单位为伏,单位符号V;

2 电信号交流灵敏度指脉冲计数模式测量时输入X射线计时器单相半波整流或全波整流信号

整流前相同峰值正弦交流电信号的有效值,计量单位为伏,单位符号V;

3 X射线信号灵敏度指使X射线计时器能正常工作的最小X射线功率,计量单位为千伏、毫

安,单位符号kV、mA。
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