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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛精纺分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ８）归口。

本标准由江苏阳光集团有限公司负责起草。

本标准参与起草单位：中国毛纺织行业协会、泰安康平纳毛纺织集团有限公司。

本标准主要起草人：陈丽芬、杨海军、彭燕丽、黄淑媛、李椿和、曹秀明、何良、马秀华、陶丽敏、

赵会堂、王桂珍。
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半 精 纺 毛 织 品

１　范围

本标准规定了半精纺毛织品的技术要求、试验方法、检验规则及包装标志。

本标准适用于鉴定各类机织服用半精纺毛织品（羊毛及其他动物纤维含量３０％及以上）的品质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１０　纺织品　二组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１８３３：

１９７７）

ＧＢ／Ｔ２９１１　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ５０８８：

１９７６）

ＧＢ／Ｔ３９１７．２—１９９７　纺织品　织物撕破性能　第２部分：舌形试样撕破强力的测定

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８，ＩＳＯ１０５Ｘ１２：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品耐汗渍色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ１０５／Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条

样法

ＧＢ／Ｔ４６６７—１９９５　机织物幅宽的测定

ＧＢ／Ｔ４８０２．１　纺织品　织物起毛起球性能的测定　第１部分：圆轨迹法

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ５７１１　纺织品　色牢度试验　耐干洗色牢度 （ＧＢ／Ｔ５７１１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｄ０１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度（ＧＢ／Ｔ５７１３—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６１５２　纺织品　色牢度试验　耐热压色牢度（ＧＢ／Ｔ６１５２—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ８４２７—１９９８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４）

ＧＢ９９９４　纺织材料公定回潮率

ＧＢ／Ｔ１２４９０—２００７　纺织品　色牢度试验　耐家庭和商业洗涤色牢度（ＩＳＯ１０５Ｃ０６１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６９８８　特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＦＺ／Ｔ０１０２６　四组分纤维混纺产品定量化学分析方法

ＦＺ／Ｔ０１０４８　蚕丝／羊绒混纺产品混纺比的测定

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

ＦＺ／Ｔ０１０９５　纺织品　氨纶产品纤维含量的试验方法

ＦＺ／Ｔ２０００８　毛织物单位面积质量的测定

ＦＺ／Ｔ２０００９　毛织物尺寸变化的测定　静态浸水法

ＦＺ／Ｔ２００１９　毛机织物脱缝程度试验方法
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