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生化培养箱技术条件

1 范围

本标准规定了生化培养箱的使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行

文件。
本标准适用于装备了有源制冷装置,以恒温培养和样品保存为目的的生化培养箱(以下简称生化

箱)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB4793.6—2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分:实验室用材料加热设

备的特殊要求

GB/T9969—2008 工业产品使用说明书 总则

GB/T10592—2008 高低温试验箱技术条件

GB/T11020—2005 固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性 试验方法清单

GB/T17248.3—1999 声学 机器和设备发射的噪声工作位置和其他指定位置发射声压级的测

量现场简易法

JB/T9512—1999 气候环境试验设备与试验箱 噪声声功率级的测定

3 使用条件

3.1 环境条件

生化箱应在下列条件下使用:
a) 室内使用;

b) 温度为5℃~35℃,无剧烈的环境温度变化;

c) 环境温度低于31℃时最大相对湿度为80%,环境温度为35℃时最大相对湿度线性降

到67%;

d) 海拔高度不超过2000m;

e) 周围不应存在影响生化箱使用的振动、磁场(地磁场除外)以及其他冷热辐照;

f) 污染等级2级,周围无高浓度粉尘或腐蚀性气体;

g) 周围无强烈气流,当周围空气需强流动时,气流不应直接吹到生化箱制冷系统进风口和箱门

周围。

3.2 供电条件

为生化箱供电的电源应符合以下条件:
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